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STADTBETRIEBE SIEGBURG

- ein Kommunalunternehmen der KREISSTADT SIEGBURG -
ANSTALT DES OFFENTLICHEN RECHTS

ABWASSERBESEITIGUNGSKONZEPT
6. Fortschreibung fiir den Zeitraum 2022 — 2027
sowie die weiteren Jahre 2028 - 2033

1. Veranlassung

Rechtsgrundlage fir die Aufstellung und Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) bilde
der § 47 des Landeswassergesetzes fur das Land Nordrhein-Westfalen (LWG), in Verbindung mit der
Verwaltungsvorschrift vom 08.08.2008 Uber den Mindestinhalt der Abwasserbeseitigungskonzepte der

Gemeinden und die Form ihrer Darstellung.

Danach haben die Gemeinden, soweit dies noch erforderlich ist, die notwendigen Abwasseranlagenin
angemessenen ZeitrAumen zu errichten, zu erweitern oder den allgemein anerkannten Regdn der Abwasser-
technik anzupassen. Der Stand der offentlichen Abwasserbeseitigung sowie die zeitliche Abfolgeund die
geschatzten Kosten der zur Erfullung der Abwasserbeseitigungspflicht notwendigen Baumal3namen, sind in

einem Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) darzustellen.

Zustandige Behorde fur die Prifung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist die Bezirksregierung Koéln (obere
Wasserbehoérde). Eine weitere Ausfertigung erhélt die untere Wasserbehorde des Rhein-Sieg-Kreises.
Weiterhin werden die Inhalte des ABK in der Webanwendung ABK 3.4 auf der zentralen Datenbank bei
IT.NRW, digital erfasst.

Die der Bezirksregierung Kéln bereits vorliegenden Abwasserbeseitigungskonzepte umfassen

die Jahre:
1988 +1992 ABK
1993 +1997 1. Fortschreibung
1998 +2002 2. Fortschreibung
2005 +2009 3. Fortschreibung
2010 +2015 4. Fortschreibung
2016 +2021 5. Fortschreibung

Das ABK unterscheidet zwei Zeitraume. Zunachst die ersten 6 Jahre dieser 6. Forschreibung fur den
Planungszeitraum 2022 bis2027. Hier wird fur jede aufgefuhrte MalRnahme das Jahr des Baubeginns sowie
die jeweils geplanten Investitionskosten angegeben.

Der zweite, erweiterte Planungszeitraum, beschreibt die Jahre 2028 bis 2033. Fur die hier genannten

MafRnahmen steht kein konkreter Baubeginn fest.
Uber den Umsetzungszustand eines Abwasserbeseitigungskonzeptes ist jahrlich, bis zum 31.03. des Folge
jahres zu berichten. Hierbei sind zeitliche und inhaltliche Anderungen des Abwasserbeseitigungskonzeptes

schriftlich sowie auf elektronischem Wege (ABK 3.0), der oberen Wasserbehérde mitzuteilen.
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2. Konzeption der Abwasserbeseitigung

Siegburg ist Kreisstadt und Verwaltungssitz des Rhein-Sieg-Kreises und gehort zum Regierungsbezirk Kéln.

Die Stadt erstreckt sich Uber eine Gesamtflache von ca. 23,5 km?, wobei etwa 9,10 km?2 kanalisiert sind.

Der mittlere Befestigungsgrad liegt bei ca. 34%. Etwa 99,9% der Grundstlicke im Stadtgebiet sind an die

offentliche Kanalisation angeschlossen. Im Stadtgebiet von Siegburg leben rund 43.520 Eirwohner.

Mit Wirkung vom 01.01.2011 hat die Kreisstadt Siegburg die Aufgaben der 6ffentlichen Abwasserbeseitigung

auf die Stadtbetriebe Siegburg ASR Ubertragen.

Informationen zum Kanalnetz

Der Kernstadtbereich der Stadt Siegburg ist entwasserungstechnisch als Trennsystem ausgebildet. e

Ubrigen Stadtgebiete entwassern vorwiegend im Mischsystem.

Ubersicht Kanalnetzstruktur und Entwésserungsgebiete

Das zu betreibende Kanalnetz hat eine Léange

von insgesamt ca. 164,6 km , davon RW-Kanéle
SW-Kanéle
MW-Kanéle
Druckleitungen

ca. 35,5 km
ca. 32,0 km
ca. 97,1 km
ca. 53km
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Der Rohrnennweitenbereich des Kanalnetzes liegt zwischen DN 150 und DN 2600. Bva 9.500 Grundstticke
sind am offentlichen Kanalnetz angeschlossen. Grundstiicksanschlussleitungen indffentlichen Bereich sind
gemal Entwasserungssatzung Bestandteil des 6ffentlichen Kanalnetzes. Die Anzahl der ¢ffitlichen

Schachtbauwerke belauft sich auf ca. 4.500 Stiick. Weiterhin sind ca. 4.400 Straf3enablaufe vorhanden.

Innerhalb dieses Konzeptes werden die einzelnen Netze, die Einleitstellen sowie die Sonderbauwerke Bher

beschrieben.

Ziel des Fachbereiches Abwasser der Stadtbetriebe Siegburg ASR ist es, bis zum Ende des Planungszeit-
raumes dieses ABK, die geplanten baulichen und hydraulischen Sanierungsmal3nahmen zur Erithtigung und

Erweiterung des 6ffentlichen Kanalnetzes durchzufihren.

Grundlage hierfur ist die Fortfihrung der aufgestellten Sanierungsplanung, einschlielich der hydraulischen
Sanierung sowie die Umsetzung des Niederschlagswasserbeseitigungskonzepts. Die Auswirkungen der
Niederschlagswasserbeseitigung auf oberirdische Gewésser, im Sinne der Wasserrahmenrichtlia, werden

ebenso betrachtet.

Zur Erfullung der Anforderungen an die Niederschlagswasserbehandlung im Trennsystem, wird das béand-

lungspflichtige Niederschlagswasser vor der Einleitung in ein Gewasser vorbehandelt.

Dies erfolgt entweder durch bereits errichtete Regenklarbecken, beziehungsweise durch den Einsadz von
dezentralen Abwasserbehandlungsanlagen (z. B. Sicherheits-StralRenablauf AquaFogl Einzelheiten zu
diesem Thema entnehmen Sie bitte den Kapiteln 10 und 11, Niederschlagswasserbeseitigung im Fenn- und

Mischsystem.

Auf Grund der stadtebaulichen Siedlungsstruktur und den fehlenden Erweiterungsflachen, istinnerhalb des
Planungszeitraumes 2022 +2027 nicht mit gro3flachigen NeuerschlieBungen im Stadtgebiet von Siegburg zu

rechnen.

Von verschiedenen Ansiedlungen im Auf3enbereich (8 35 BauGB), deren Anschluss an die &éntliche
Abwasseranlage nicht vorgesehen ist, sind die Stadtbetriebe Siegburg ASR von der Abwasserbeseitigungs-

pflicht befreit (siehe hierzu auch Kapitel 16, Nicht kanalisierte Gebiete / Kleinklaranlagen).

Gemal3 der Rechtsverordnung zur Selbstiiberwachung von Abwasseranalgen Teil 1 (SiwVO Abw RW 2013),

wird die regelméRige Inspektion und Schadensbewertung des Kanalisationsnetzes fortgesetzt
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3. Konzeption der Abwasserbehandlung

Die Stadtbetriebe Siegburg AGR betreiten keine eigene Klaranlage.

Die im Stadtgebiet anfallenden sowie die aus den Nachbargemeinden tbernommenen Abwésse werden

- zur zentralen Abwasserbehandlungsanlage (ZABA) in Sankt AugustinMenden
bzw.

- zur Abwasserbehandlungsanlage in Lohmar-Donrath

abgeleitet und dort klartechnisch behandelt.

Innerhalb der Stadt Siegburg erfolgt jedoch die Abwasserbehandlung von Niederschlagswasser vor der
Einleitung in ein Gewasser. Die Abwasserbehandlung des Niederschlagswassers erfolgt entwedezentral
Uber vorhandene Regenklarbecken oder Uiber dezentrale Bauwerke direkt an der Anfallstelle.

Siehe hierzu auch Kapitel 10 Aiederschlagswasserbeseitigung im Trennsystens

Weiterhin erfolgt auf noch wenigen bebauten Grundstiicken, eine dezentrale Schmutzwasserbehandlung
Uber Kleinklaranlagen bzw. abflusslosen Gruben.
Siehe hierzu auch Kapitel16 A.OHLQNOIUDQODJHQ X QAGRehRRWICRRGOXQJHQ LP
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4. Abwasserbeseitigung in Gewerbegebieten

Alle im Stadtgebiet von Siegburg ansassigen Industrie- und Gewerbebetriebe sind an die 6ffentliche

Abwasseranlage angeschlossen.

Niederschlagswasserbeseitigung in Gewerbegebieten

Gewerbegebiet Wilhelmstral3e / IndustriestralBe / Luisenstralie

Die Entwasserung erfolgt im Mischsystem, anfallendes Niederschlagswasser wird der ZABA zugefuhrt

Gewerbegebiet Zeithstral3e

Die Entwasserung erfolgt teilweise im Misch- und im Trennsystem. Das in den Mischwasserkanal eingeleitete
Niederschlagswasser wird der ZABA zugefiihrt. Das dem Regenwasserkanal zugefiihrte Niederschlagswasser
wird vor Einleitung in den Muhlengraben in einem Regenklarbecken ohne Dauerstau (RKBoD) vorbehandelt
(RKB Alleestr. / Netz T005).

Gewerbegebiet Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA
Die Entwasserung erfolgt im Mischsystem. Mit Bescheid vom 26.10.1993, Az.:54.23.17-(8.15)-2-je wurde
die Stadt Siegburg von der Pflicht zur Beseitigung des auf dem Gelande des Siegwerkes anfallenden

Niederschlagswassers befreit (siehe auch Ubersichtslageplan).

Gewerbegebiet Zange I
Die Entwasserung dieses Gewerbegebietes erfolgt im Trennsystem. Das Niederschlagswasser wird vor der
Einleitung in den Mihlengraben in einem Regenklarbecken ohne Dauerstau (RKB opvorbehandelt (Netz

T027). Das Gewerbegebiet Zange Il ist aktuell nicht bebaut.

Gewerbegebiet Am Turm
Die Entwasserung erfolgt im Mischsysem, anfallendes Niederschlagswasser wird der ZABA zugefihrt.
Teile von privaten Gewerbeflachen entwassern Niederschlagswasser in den angrenzendeMihlengraben.

Die wasserrechtlichen Genehmigungen liegen vor.

Seite 7 von 75



5. Abwasseranlagen / Sonderbauwerke

Die Sonderbauwerke der Ortsentwéasserung bilden zusammen mit den Rohrleitungen und Kanalsclchten
das Kanalnetz der Stadt Siegburg. Erst die reibungslose Funktion aller Sonderbauwerke, gewahrleistt eine

ordnungsgemafe Abwasserbeseitigung.

Alle wichtigen Sonderbauwerke sind mit Messeinrichtungen ausgestattet. Die Daten dieser Messeinrich-

tungen werden per Datenferniibertragung (DFU) an die Leitstelle tibertragen und dort ausgewertet.

Fur alle Sonderbauwerke bestehen bauwerksspezifische Betriebsanleitungen, in denen die Faoktionen der
Anlagen sowie die Wartungsvorschriften, unter Beachtung der Unfallverhitungsvorschriften, detailliert
beschrieben werden. Diese bauwerksspezifischen Betriebsanleitungen liegen, fur allebefugten Personen

jederzeit zugéanglich, auf den einzelnen Anlagen und im Betriebsgebdude des Fachbereiches Alwasser aus.
In den nachfolgenden Tabellen werden die wichtigsten Sonderbauwerke und deren Funktionsbeschreibung

aufgefiihrt. Weitere Informationen zu den Sonderbauwerken die Einfluss auf die Niederschlagswasser-

beseitigung haben, kbnnen dem Kapitel 10 sowie dem Kapitel 11 entnommen werden.

Die wichtigsten Sonderbauwerke (DFU=Datenferniibertragung, EG=Einzugsgebiet)

Name und Lage Funktion / Aufgabe DFU EG

Das anfallende Mischwasser aus dem angeschlossenen Einzugsgebiet wirg
RRB Mozartstralle im RRB zwischengespeichert und mittels Pumpen in das weiterfiihrende Ja MO004
Kanalnetz gefordert.

Das anfallende Mischwasser aus dem angeschlossenen Einzugsgebiet wirg
im RRB zwischengespeichert und mittels Pumpen in das weiterfihrende Ja MO004
Kanalnetz gefordert.

RRB Neuenhof /
Feuerwache

Das anfallende Mischwasser aus dem angeschlossenen Einzugsgebiet wird
RRB Pilgrimsweg im RRB zwischengespeichert und mittels Pumpen in das weiterfihrende Ja MO004
Kanalnetz geftrdert.
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Die wichtigsten Sonderbauwerke (DFU=Datenferniibertragung, EG=Einzugsgebiet)

Name und Lage Funktion / Aufgabe DFU EG

Das anfallende Mischwasser vom angeschlossenen Einzugsgebiet auf

einen bestimmten Abflusswert zu begrenzen. Im Regenwetterfall wird eine
Teilmenge im RUB zwischengespeichert. Die gespeicherte Teilmenge wird
RUB/RRB BrascholR | in einen starker und schwach belasteten Mischwasseranteil aufgeteilt und Ja
je nach Wassermenge dem nachgeschalteten RRB zgefuhrt. Das dem
RRB zugefiihrte schwach belastete Mischwasser wird zwischengespeichert|
und verzdgert in den Ummigsbach eingeleitet.

MO015
T022

4 Verzweigungsbauwerke: Den Mischwasserzufluss auf einen bestimmten
Wert zu begrenzen. Im Regenwetterfall eine Teilmenge Uber eine
Schwelle dem Pumpwerk/RUB zuzufiihren.

MO008-
M014
T023-
T025

RUB 907 RUB: Im Regenwetterfall eine Teilmenge der an den
PW/RUB Kaldauen Verzweigungsbauwerken anfallende Mischwassermenge zwischen-zu Ja
incl. VZW 1-4 speichern und diese gespeicherte Teilmenge im Entlastungsfall iiber eine
Wehrschwelle in die Sieg einzuleiten.

Pumpwerk: Das aus dem RUB anfallende Mischwasser gedrosselt mittels
Pumpen in das weiterfihrende Kanalnetz abzugeben.

Das anfallende Mischwasser der Sammler A und B auf einen bestimmten
Abflusswert zu begrenzen und im Regenwetterfall eine Teilmenge im RUB
zwischenzuspeichern. Die gespeicherte Teilmenge in ein stéarker und

RUB 909 schwach belasteten Mischwasseranteil aufzuteilen und je nach

RUB / PW Zange Wassermenge Uber eine Schwelle dem nachgeschalteten Pumpwerk
zuzufiihren. Das dem Pumpwerk zugefiihrte schwach belastete
Mischwasser wird im Regenwetterfall mittels Pumpen in den Mihlen-
graben eingeleitet.

Ja Gesamt

Das anfallende Mischwasser vom angeschlossenen Einzugsgebiet unter
anderem im RRB zwischenzuspeichern und mittels Pumpen in das Ja MO006
weiterfuhrende Kanalnetz zu fordern.

RRB 903
RRB / PW Stallberg

Das anfallende Mischwasser vom angeschlossenen Einzugsgebiet unter
anderem im RRB zwischenzuspeichern und mittels Pumpen in das Ja
weiterfuhrende Kanalnetz zu fordern.

RRB 910
RRB / PW Seligenthal

M013
MO014

Das anfallende Mischwasser vom gesamten Einzugsgebiet Siegburg mittelg

Schneckenpumpwerk Schneckenpumpen gedrosselt in das weiterfihrende Kanalnetz zur Ja Gesamt
St. Augustin i . N
Klaranlage nach St. Augustin zu férdern.
. Den Siegburger Miihlengraben als Kreuzungsbauwerk zu unterqueren und KSNetz-
Duker . . . )
Zum Hohen Ufer dasim Elnzugsgeblet anfallen_de Schmut;wasser durch Absenken der Nein Zentrum
Rohrsohle auf die gegentiberliegende Seite zu transportieren. MO006

Begrenzung des Abflusses auf einen bestimmten Wert. Im Regenwetterfall
Aufteilung des Mischwassers in einen starker und schwéacher belasteten Nein MO003
Mischwasseranteil, welcher in die Agger eingeleitet wird.

RU 901 Uhlrather
Stral3e

Begrenzung des Abflusses auf einen bestimmten Wert. Im Regenwetterfall
Aufteilung des Mischwassers in einen starker und schwacher belasteten Nein MO001
Mischwasseranteil, welcher in den Mihlengraben eingeleitet wird.

RU 902
Briickbergsammler
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Die wichtigsten Sonderbauwerke

(DFU=Datenferniibertragung, EG=Einzugsgebiet)

Name und Lage Funktion / Aufgabe DFU EG
Begrenzung des Abflusses auf einen bestimmten Wert. Im Regenwetterfall
RU 905 GartenstralRe | Aufteilung des Mischwassers in einen starker und schwécher belasteten Nein MO002
Mischwasseranteil, welcher in den Mihlengraben eingeleitet wird.
RU 906 Begrenzung des Abflusses auf einen bestimmten Wert. Im Regenwetterfall
Aufteilung des Mischwassers in einen starker und schwéacher belasteten Nein MO005
LambertstralRe - ) : . . . :
Mischwasseranteil, welcher in den Mihlengraben eingeleitet wird.
RU 912 Begrenzung des Abflusses auf einen bestimmten Wert. Im Regenwetterfall
Aufteilung des Mischwassers in einen starker und schwéacher belasteten Nein MO014

Seligenthaler Str.

Mischwasseranteil, welcher in den Wahnbach eingeleitet wird.

RegenklarbeCken (DFU=Datenferniibertragung, EG=Einzugsgebiet)
Name und Lage Funktion DFU EG

Den anfallenden Regenwasserzufluss vom angeschlossenen

RKB AlleestraRe Elnzugsggblet im RKB _zmschenzuspelchern, zu reinigen und gedrosselt

(RKB oD) in den Mihlengraben einzuleiten. Ja TO05
Die Entleerung des RKB erfolgt tiber Entleerungspumpen in das
weiterfihrende Kanalnetz (KS).
Den anfallenden Regenwasserzufluss vom angeschlossenen

i Einzugsgebiet im RKB zwischenzuspeichern, zu reinigen und gedrosselt

(RRKKBBVC\)/;IDF;eImstraBe in den Miuhlengraben einzuleiten. Ja TO10
Die Entleerung des RKB erfolgt tiber eine Entleerungspumpe in das
weiterfuhrende Kanalnetz (KS).
Das anfallende Regenwasser vom angeschlossenen Einzugsgebiet im
RRK zwischenzuspeichern, und mittels einer Drossel auf einen

(RRKKBB/ORDF\;K Wolsdorf bestimmten Abflusswert zu begrenzen und dem Vorfluter (namen- loses Nein TO19
Gewasser) zuzufiuihren. Die Entleerung des RKB erfolgt Uber eine
Ablaufleitung in das weiterfilhrende Kanalnetz (KM).
Den anfallenden Regenwasserzufluss vom angeschlossenen

RKB Zanae Il Einzugsgebiet im RKB zwischenzuspeichern, zu reinigen und gedrosselt

(RKB oD)g in den Muhlengraben einzuleiten. Ja T027
Die Entleerung des RKB erfolgt Giber Entleerungspumpen in das
weiterfuhrende Kanalnetz (KS).
Den anfallenden Regenwasserzufluss vom angeschlossenen

" Einzugsgebiet im RKB zwischenzuspeichern, zu reinigen und gedrosselt

(RRKKBBI\glg;Ientorplatz in den Muhlengraben einzuleiten. Ja TOO8
Die Entleerung des RKB erfolgt tiber Entleerungspumpen in das
weiterfuhrende Kanalnetz (KS).
Den anfallenden Regenwasserzufluss vom angeschlossenen
Einzugsgebiet im Stauraumkanal zwischenzuspeichern, zu reinigen und

RKB / SKU Augustastr. gedrosselt in den Mihlengraben einzuleiten. Ja T028

/ Zum Hohen Ufer

Die Entleerung des RKB erfolgt Giber Entleerungspumpen in das
weiterfuhrende Kanalnetz (KS).
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Regenriickhaltekanale

(DFU=Datenferniibertragung, EG=Einzugsgebiet)

Name und Lage Funktion DFU EG
Das anfallende Regenwasser vom angeschlossenen Einzugsgebiet
RRK Am Auelsbach im RRK zwischenzuspeichern und mittels einer Drossel auf einen Nein T022
bestimmten Abflusswert zu begrenzen.
RRK Auf dem Das anfallende Regenwasser vom angeschlossenen Einzugsgebiet
. im RRK zwischenzuspeichern und mittels einer Drossel auf einen Nein TOO5
Seidenberg .
bestimmten Abflusswert zu begrenzen.
RRK Auf den Das anfallende Mischwasser aus dem Einzugsgebiet im RRK
Tongruben (KM) zwischenzuspeichern und den Abfluss mittels einer Drossel auf einen Nein MO006
9 bestimmten Abflusswert zu begrenzen.
RRK Auf den Das anfallende Regenwasser aus dem Einzugsgebiet im RRK
zwischenzuspeichern und den Abfluss mittels einer Drossel auf einen | Nein TOO05
Tongruben (KR) )
bestimmten Abflusswert zu begrenzen.
RRK Am Grafen- Das anfallende Mischwasser aus dem Einzugsgebiet im RRK
K zwischenzuspeichern und den Abfluss mittels einer Drossel auf einen | Nein MO006
reuz )
bestimmten Abflusswert zu begrenzen.
Das anfallende Mischwasser aus dem Einzugsgebiet im RRK
RRK Am Reiterhof zwischenzuspeichern und den Abfluss mittels einer Drossel auf einen | Nein MO006
bestimmten Abflusswert zu begrenzen.
Das anfallende Mischwasser aus dem Einzugsgebiet im RRK
RRK Am Park zwischenzuspeichern und den Abfluss mittels einer Drossel auf einen Ja M004
bestimmten Abflusswert zu begrenzen.
Das anfallende Mischwasser aus dem Einzugsgebiet im RRK
RRK Deichhaus-Aue zwischenzuspeichern und den Abfluss mittels einer Drossel auf einen Nein MO004
bestimmten Abflusswert zu begrenzen.
Das anfallende Mischwasser aus dem Einzugsgebiet im RRK
RRK Am Bauhof zwischenzuspeichern und den Abfluss mittels einer Drossel auf einen Nein MO004
bestimmten Abflusswert zu begrenzen.
Das anfallende Regenwasser vom angeschlossenen Einzugsgebiet
RRK Schwarzdornweg |im RRK zwischenzuspeichern und mittels einer Drossel auf einen Nein T029

bestimmten Abflusswert zu begrenzen.

Pumpwerke (teilw. auch in Kombination mit RRK)

(DFU=Datenferniibertragung, EG=Einzugsgebiet)

Name und Lage Funktion DFU EG
PW Im Urnenfeld Dgs anfallende I\_/Ilschwas_ser vom angeschlossenen I?lnzugsgeblet Ja MOOL
mittels Pumpen in das weiterfiihrende Kanalnetz zu férdern.
PW Alte Lohmarer Das anfallende Mischwasser vom angeschlossenen Einzugsgebiet Ja MO003
StralRe mittels Pumpen in das weiterfiihrende Kanalnetz zu férdern.
Das anfallende Mischwasser vom angeschlossenen Einzugsgebiet im
PW/RRK Carl-Schurz RRK zwischenzuspeichern und mittels Pumpen in das weiterfiihrende Ja MO003

StralRe

Kanalnetz zu fordern.
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Pumpwerke (teilw. auch in Kombination mit RRK)

(DFU=Datenferniibertragung, EG=Einzugsgebiet)

Name und Lage Funktion DFU EG

PW Ernststrae Dgs anfallende I\_/Ilschwas_ser Yom angeschlossenen I?lnzugsgeblet Ja MO003
mittels Pumpen in das weiterfuhrende Kanalnetz zu férdern.

PW An den 6 Das anfallende Mischwasser vom angeschlossenen Einzugsgebiet

N . . o ~ Ja MO004

Baumchen mittels Pumpen in das weiterfiihrende Kanalnetz zu férdern.

PW Beethovenstrale Dgs anfallende I\_/Ilschwas_ser Yom angeschlossenen glnzugsgeblet Ja M004
mittels Pumpen in das weiterfuhrende Kanalnetz zu férdern.

PW BrucknerstraRe Dgs anfallende l\_/Ilschwas_ser vom angeschlossenen I?mzugsgeblet IJa M004
mittels Pumpen in das weiterfiihrende Kanalnetz zu férdern.

PW Bunzlauer StraRe Dgs anfallende Mlschwasger vom angeschlossenen I?lnzugsgeblet Ja M004
mittels Pumpen in das weiterfihrende Kanalnetz zu férdern.

PW Erankfurter StraRe Dgs anfallende l\_/Ilschwas_ser vom angeschlossenen I?lnzugsgeblet IJa M004
mittels Pumpen in das weiterfiihrende Kanalnetz zu férdern.
Das anfallende Mischwasser vom angeschlossenen Einzugsgebiet

PW /RRK . : ; . .

u unter anderem im RRK zwischenzuspeichern und mittels Pumpen in Ja M004

HandelstralRe o -
das weiterfiihrende Kanalnetz zu férdern.

PW Josef-Mohr-Sir. Dgs anfallende_ Regenwgssgr vom angeschlossene? Einzugsgebiet IJa M004
mittels Pumpe in das weiterfilhrende Kanalnetz zu férdern.

PW / RRK Konrad Das anfallende_Mlschwass_er vom ange_schlossenen'Elnzugsgeblet_
unter anderem im RRK zwischenzuspeichern und mittels Pumpen in Ja MO004

Adenauer Allee . -
das weiterfiihrende Kanalnetz zu férdern.
Das anfallende Mischwasser vom angeschlossenen Einzugsgebiet

PW / RRK MahrstraRe | unter anderem im RRK zwischenzuspeichern und mittels Pumpen in Ja M004
das weiterfuhrende Kanalnetz zu férdern.

PW Schwarzer Weg Dz_zls anfallende I\_/Ilschwas_ser vom angeschlossenen I?lnzugsgeblet Ja MO004
mittels Pumpen in das weiterfiihrende Kanalnetz zu férdern.

PW Nachtigallenweg Dgs Anfallende Mlschwas§er Yom angeschlossenen ?lnzugsgeblet Ja MO0O5
mittels Pumpen in das weiterfiihrende Kanalnetz zu fordern.

PW Kaldauer StraRe Dz_;ts anfallende I\_/Ilschwas_ser vom angeschlossenen I?lnzugsgeblet Ja MO006
mittels Pumpen in das weiterfiihrende Kanalnetz zu férdern.

PW Junkersbusch Dgs anfallende Schmutzw_ass_gr vom angeschlossene__n Einzugsgebiet Ja M007
mittels Pumpen in das weiterfiihrende Kanalnetz zu férdern.

PW Pferdewiese Das Anfallende Mischwasser vom angeschlossenen Einzugsgebiet Ja MO10

mittels Pumpen in das weiterfiihrende Kanalnetz zu férdern.
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Pumpwerke (teilw. auch in Kombination mit RRK .
P ( 0 ) (DFU=Datenfernibertragung, EG=Einzugsgebiet)

Name und Lage Funktion DFU EG

Das anfallende Mischwasser vom angeschlossenen Einzugsgebiet

PW Zur Alten Fahre mittels Pumpen in das weiterfuhrende Kanalnetz zu férdern. Ja M010

PW HauptstraBe Dgs anfallende Mlschwas§er vom angeschlossenen I?lnzugsgeblet Ja MO013
mittels Pumpen in das weiterfiihrende Kanalnetz zu férdern.

PW Zum Baumgarten Dgs anfallende I\_/Ilschwas_ser Yom angeschlossenen I?lnzugsgeblet Ja MO14
mittels Pumpen in das weiterfuhrende Kanalnetz zu férdern.

PW Zum Klosterhof Dgs anfallende l\_/Ilschwas_ser vom angeschlossenen I?mzugsgeblet IJa MO14
mittels Pumpen in das weiterfiihrende Kanalnetz zu férdern.

PW Auf dem Welef Dgs anfallende Mlschwasger vom angeschlossenen I?lnzugsgeblet Ja MO15
mittels Pumpen in das weiterfihrende Kanalnetz zu férdern.

PW Haus Derenbach Dgs anfallende $chmutzvv_ass?r vom angeschlossene;n Einzugsgebiet IJa MO15
mittels Pumpen in das weiterfiihrende Kanalnetz zu férdern.

PW Im Klausgarten Das anfallende Schmutzwasser vom angeschlossenen Einzugsgebiet Ja MO15

mittels Pumpen in das weiterfihrende Kanalnetz zu férdern.

Das anfallende Mischwasser vom angeschlossenen Einzugsgebiet
PW/RRK Schneffelrath | unter anderem im RRK zwischenzuspeichern und mittels Pumpen in Ja MO015
das weiterfihrende Kanalnetz zu férdern.

Das anfallende Schmutzwasser vom angeschlossenen Einzugsgebiet

PW Albertstraite mittels Pumpen in das weiterfuhrende Kanalnetz zu férdern. Ja To18

PW Am Auelsbach Dgs anfallende Mlschwas_ser vom angeschlossenen I%mzugsgeblet Ja T022
mittels Pumpen in das weiterfiihrende Kanalnetz zu férdern.

PW Am Turm Das anfallende Schmutzwasser vom angeschlossenen Einzugsgebiet Ja T026

mittels Pumpen in das weiterfiihrende Kanalnetz zu férdern.

Das anfallende Mischwasser vom angeschlossenen Einzugsgebiet im
PW/ RRK LindenstralRe | RRK zwischenzuspeichern und mittels Pumpen in das weiterfihrende Ja MO004
Kanalnetz zu férdern.
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6. Stand der Sanierungsplanung

Seit ca. 1989 wird das offentliche Abwassernetz systematisch mittels moderner Kameratechnikinspiziert.
Im Rahmen der seit Oktober 2013 geltenden Selbstiiberwachungsverordnung Abwasser (SUwVO Abw Té 1),

werden jedes Jahr ca. 11 km Kanalnetz (einschl. Kanalschachte) inspiziert und der Zustard bewertet.

Die Zweiterfassung des Zustandes aller 6ffentlichen Abwasserkanéle geman Selbstiberwaamngsverordnung
Kanal (SuwVO Abw Teil 1), wurde im Jahr 2020 abgeschlossen. Mit der Dritterfassung wird im Jahr 2021

begonnen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zustandsklassen der Abwasserkanale im Planugs-
zeitraum des letzten ABK (5. Fortschreibung) seit 2016. Die Zustandsbewertung erfolgt nach dem System

Isybau, wobei die Zustandsklasse 5 den schlechtesten Zustand darstellt.

ZK 5 ZK 4 ZK 3 ZK 2 ZK 1
Berichtsjahr

(km) (km) (km) (km) (km)
2016 0,4 14,0 21,9 28,8 98,1
2017 0,4 12,8 20,9 28,9 100,6
2018 0,4 12,8 21,3 30,9 98,8
2019 0,4 12,4 21,9 32,2 97,6
2020 0,2 12,1 22,0 33,3 97,1

Eine Priorisierung der geplanten SanierungsmafRnhahmen erfolgt unter Beriicksichtigung des Zustades sowie
unter Berticksichtigung des Baujahres der betrachteten Kanéle. Grundlage hierfir, ist eine Zustands-
klassifizierung nach System ISYBAU. Eine wichtige Rolle spielt zudem die Abarbeitung der hydraulisoén
Sanierungsmafnahmen, welche sich aus der Generalentwésserungsplanung sowie eh Ergebnissen der

Immissionsnachweise ergeben.

Die Sanierungsplanung in Siegburg kann jedoch nicht ausschlief3lich auf Grundlage der genanntenFaktoren
erfolgen. Insbesondere stadtebauliche Veranderungen innerhalb des Einzugsgebietes sowie StraBnbaumalf3-
nahmen und Baumaflnahmen diverser Versorgungsunternehmen, erfordern eine enge Alstimmung mit den

zustandigen Behodiden und MalRnahmentréagern.
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Baulicher Sanierungsbedarf

Schaden innerhalb des 6ffentlichen Kanalnetzes, welche Auswirkungen auf die Standsicherheihaben

koénnten, sind aktuell nicht bekannt. Werden solche Schadensbilder im Zuge der Selbstiberwachung

ermittelt, erfolgt eine sofortige Instandsetzung im Rahmen der allgemeinen Kanalnetzunterhaltu ng.

Planmafig erfolgt die Sanierung des o6ffentlichen Kanalnetzes durch:

Die anschlieRende Tabelle zeigt die prognostizierte Entwicklung der Zustandsklassen 3 bis 5 ($stem Isybau)

die im MaRnahmenplan als Streckensanierungen fir den Zeitraum 2022 £2027

geplanten Baumalnahmen.

punktuelle Reparaturen, die in Absprache mit den Stral3enbaulasttragern sowie den

Versorgungstragen, durchgefuhrt werden. Im Jahr 2020 wurden drei Ingenieurbiros

beauftragt, Sanierungsvorschléage fir Kanalabschnitte der Zustandsklassen 3 und4 zu

erarbeiten, bei denen keine Streckensanierungen vorgesehen sind. Die daraus entstanderen
Haltungssteckbriefe beinhalten den Schadensumfang sowie einen Sanierungsvorschlag. Die
Ergebnisse dieses Projektes flie3en in dieses ABK mit ein. In den jeweiligen Mal3hahmen-

tabellen der Jahre 2022 bis 2027, sind diese einem konkreten Planungsjahr zwgeordnet und

als ASXQN\Reprr@WHPLW GHU .HQQXQJ A33 YHUVHKHQ

nach Umsetzung der MaRnahmen des ersten Planungszeitraumes fir die Jahre2022 bis 2027

ZK 5 ZK 4 ZK 3
Berichtsjahr
(km) (km) (km)
Stand 2020 0,24 12,10 22,00
Prognose 2021 0,24 11,61 21,70
Prognose 2022 0,17 10,73 20,26
Prognose 2023 0,17 10,12 19,50
Prognose 2024 0,04 8,76 17,19
Prognose 2025 0,00 7,97 15,91
Prognose 2026 0,00 7,25 14,77
Prognose 2027 0,00 6,34 12,97
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Es ist anzumerken, dass es sich hier um eine Sanierungsplanung handelt. Heute nicht erkennbare Umstanle,
wie etwa eine unginstige Entwicklung &lterer Schadensbilder aus der Zweitbefahrung sowie Verschieben

und Vorziehen von MaRnahmen, kénnen das vorgegebene Planungsziel beeinflussen.

Hydraulischer Sanierungsbedarf

Der hydraulische Sanierungsbedarf ergibt sich aus dem aktuellen Generalentwésserungsplan sowieus den
Ergebnissen der Immissionsnachweise fur Einleitungen aus Mischwasserentlastungsbauerken. Aufgrund
einiger abgelaufenen wasserrechtlichen Genehmigungen fiir Niederschlagswassereinleitugen aus dem
Mischsystem, wurde im Jahr 2020 der Bezirksregierung Koln, eine aktualisierte Teilnetzarzeige /
Schmutzfrachtberechnung vorgestellt. Eine Stellungnahme seitens der Aufsichtskehdrden zu den

eingereichten Unterlagen steht noch aus.

Aufgrund bisheriger Erkenntnisse aus der Generalentwasserungsplanung, wurden bereitsfolgende
Maflnahmen in die hydraulische Sanierungsplanung fiir die Planungszeitraume 202 bis 2027 und 2028
bis 2033 aufgenommen. Ebenfalls aufgefihrt sind hydraulische Sanierungsmal3nahmen die sich aktuell in

der Realisierung befinden.

Ordnungsnr. Hydraulische MaRnahme gepl. Baubeginn
2.004.33407.2 Deichhaus (KM)/ Neubau Stauraumkanal 2021 in Realisierung
3.004.33060.1 Breite StraRe (KR) / Hydraulische Erweiterung 2021 in Realisierung
2.006.00000.3 RRB 903 Stallberg (KM) / Hydraulische Erweiterung 2022
2.015.00000.2 RUB/RRB Braschof3 (KM) / Hydraulische Erweiterung 2022
2.004.33149.2 LindenstraRe (KM) / Hydraulische Erweiterung 2022
3.005.33222.1 ZeithstraBe (KR) / Hydraulische Erweiterung 1. BA 2022
3.028.33048.1 BambergstralRe GS (KRY Neubau RRB 2023
3.005.33222.2 ZeithstraBe (KR)/ Neubau RRB Oktopus 2025
2.001.33152.1 LuisenstraBe (KM) / Hydraulische Erweiterung 2026
2.004.33085.1 Frankfurter StraRe (KM) / Hydraulische Erweiterung 2027
3.028.33193.1 Seehofstral’e (KR)/ Hydraulische Erweiterung 2027
2.004.33218.1 Wilhelm-Ostwald-StralRe (KM)/ Hydraulische Erweiterung 2028 - 2033
2.004.33218.2 Wilhelm-Ostwald-StraRe (KM)/ Neubau RRB 2028 - 2033
2.006.33132.1 Kaldauer Stral3e (KM)/ Hydraulische Erweiterung 2028 - 2033
3.028.33140.1 Knitgenstrasse (KR)/ Hydraulische Erweiterung 2028 - 2033
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Zusammenfassung

Bereits weit vor 1996 hat die Stadt Siegburg in das 6dffentliche Kanalnetz investiert. In den verga ngenen
Jahren wurde das Kanalnetz auf eine Lange von insgesamt rund 165 km ausgebaut. D& Anschlussgrad der
bebauten Grundstiicke liegt bei ca. 99,9 %. Gravierende Netzerweiterungen sind aufgrund der stadtebau-

lichen Struktur und der fehlenden Erweiterungsflachen nicht mehr zu erwarten .

Der Kanalneubau sowie die Kanalsanierungn, waren in den letzten Jahren gepragt durch stadtebauliche
MafRnahmen sowie durch die Umsetzung des Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes im Trennsystem
und im Mischsystem. Die Sanierung von schadhaften Kanalen der Zustandsklassen 3 bis 5erfolgt weiterhin
nach den Planungsvorgaben des jeweils geltenden Abwasserbeseitigungskonzeptes, in Verbindung mit
hydraulischen Erweiterungen im vorhandenen Kanalnetz gemafl Generalentwésserugsplan sowie den

Ergebnissen der Immissionsnachweise gemafd Wasserrahmenrichtlinie.
Nach Abschluss des ersten Planungszeitraumes 2022+2027 dieser 6. Fortschreibung, werden die dann

vorliegenden Erkenntnisse Uber den baulichen Zustand des Kanalnetzes sowie die dann erherrschende

hydraulische Gesamtsituation, in die nachste Fortschreibung des Abwasserbeseitigugskonzeptes einflie3en.
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7. Ordnungsnummer (Systematik)

Fir eine eindeutige Zuordnung von Einleit- und Ubergabestellen, den Entwéasserungsgebieen sowie den
BaumaRnahmen, ist eine systematische, fortlaufende Nummerierung zu wahlen, die eineentsprechende
Zuordnung zwischen dem Ubersichtslageplan und den MaRnahmenlisten erméglicht. Eine eimal vergebene

Ordnungsnummer besteht solange, bis die Malinahme endgultig abgeschlossen ist.

Die gewahlte Systematik fiir die Vergabe der Ordnungsnummern ergibt sich wie folgt:

Ordnungsnummer

1.015.33089.1
" ID MaRnahme

StralRenschlissel

Teilnetznummer
entsprechend den Gebieten im
Lageplan

Netzbezeichnung

1 = SW-Netz

2 = MW-Netz

3 = KR-Netz

9 = Ubergeordnete Planungen

Ordnungsnummern von alteren, noch nicht fertig gestellten Malinahmen, die in Gebieten liegen in denen
mittlerweile Regenwassernetze zusammengelegt wurden, bestehen bis zur Beendigung der Malinahme

weiterhin.
Die Teilnetznummer im Trennsystem, entspricht der Nummer des Kanalisationsnetzes, welches fir die
Festsetzung der Niederschlagspauschale fur 6ffentliche Kanalisationsnetze (Abwasserabgabe), geahlt

wurde.

Eine eindeutige Zuordnung der MaBnahmen zum Ubersichtslageplan sowie in den MalRnahmelisten, ist

somit Uiber die Netzbezeichnung, die Teilnetznummer und dem StrafRenschlissel gegeben.
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8. MalRnahmen

Auf den nachsten Seiten werden alle geplanten MalBhahmen im ersten Planungszeitram 2022 - 2027 sowie
fur den weiteren Zeitraum von 2028 - 2033 dargestellt. Beachten Sie bitte die Beschreibung der

Ordnungsnummernsystematik in Kapitel 7.

Baubeginn 20 22 (S=Sanierung, E=Erweiterung, P=Punktuelle Reparatur)

Ordnungsnr. Mafinahmenbezeichnung S/IE/IP Kostensc7halt/iung
3.004.33043.2 | Augustastralle (KR) (Breite Str. bis Luisenstr.) S 600
1.004.33043.2 | AugustastraBe (KS) (Breite Str. bis Luisenstr.) S 600
3.004.33043.1 | Augustastralle (KR) (Heinrichstr. bis Breite Str.) S 150
1.004.33043.1 | AugustastralRe (KS) (Heinrichstr. bis Breite Str.) S 150
3.005.33064.1 | Burggasse / Guardastrasse (KR) Kanalsanierung S 600
1.005.33064.1 | Burggasse / Guardastrasse (KS) Kanalsanierung S 600
2.012.33245.1 | Gottfried-Kinkel-Stra3e (KM) Kanalsanierung Buchenweg bis HN 31 S 900
2.004.33149 2 I}.(ig:izgzté?g; (sKt'rVI) hydraulische Erweiterung Bahnweg bis SE 1600
2.006.00000.3 | RRB 903 Stallberg (KM) hydraulische Erweiterung E 5000
2.015.00000.2 | RUB/RRB BraschoR (KM) hydraulische Erweiterung E 1500
1.005.33222.1 | Zeithstra3e (KS) Kanalsanierung 1. BA S 800
3.005.33222.1 | ZeithstralRe (KR) Kanalsanierungund hydraulische Erweiterung 1. BA SE 1000
2.004.33092.1 | Gerhart-Hauptmann Weg (KM) P 20
2.009.33246.1 | Hagebuttenweg (KM) P 10
2.004.33112.1 | Hubertusstraf3e (KM) HN 1 bis HN 15 P 15
2.005.33112.1 | Hubertusstrafl3e (KM) Jakobstraf3e bis HN74 P 5

Summe 13.550
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Baubeginn 20 23 (S=Sanierung, E=Erweiterung, P=Punktuelle Reparatur)

Ordnungsnr. MafRnahmenbezeichnung S/ E/P Kostensc7hé1t/iung
3.028.33048.1 | Bambergstral’e GS, Neubau RRB im Trennsystem E 2000
2.004.33058.1 | Bonner Straf3e (KM) HN 56 bis HN 80 Kanalsanierung S 800

2.010.3324.1 | Fliederweg (KM) Kanalsanierung S 600

2.005.33077.1 | Elsternsteg (KM) Kanalsanierung S 100

3.028.33062.1 | BriickbergstraRe (KR) Augustastr. bis Mihlengraben P 20

1.028.33062.1 | BruickbergstralRe (KS) Augustastr. bis Mihlengraben P 20

2.001.33179.1 | Roonstral3e (KM) P 20

2.004.33151.2 | LudwigstralRe (KM) Hohenzollernstr. bis Siegstr. P 60

1.005.33222.3 | Zeithstral3e (KS) Kanalsanierung 2. BA S 1000

3.005.33222.3 | ZeithstralBe (KR) Kanalsanierung 2. BA S 1500

Summe 6.120
Baubeginn 2024  (S=Sanierung, E=Erweiterung, P=Punktuelle Reparatur)

Ordnungsnr. MaRnahmenbezeichnung S/ E/IP Kostenchhéltzung
2.004.33139.1 Kleiberg (KM) Kanalsanierung S 1200
2 005.33156.1 EA;r:EQEcS)Irs;E\fe (KM) Kanalsanierung Auf der Papagei bis S 300
2.004.33156.1 g/lter\;igghofstraﬁe (KM) Kanalsanierung Lambertstral3e bis Wolsdorfer S 250
2.006.33212.1 | Viehtrift (KM) P 50
3.004.33215.1 | WaldstraRe (KR) Kanalsanierung Schilfweg - Weierstr. S 250
1.004.33215.1 | Waldstral3e (KS) Kanalsanierung Schilfweg+Weierstr. S 250
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Baubeginn 2024

(S=Sanierung, E=Erweiterung, P=Punktuelle Reparatur)

Ordnungsnr. MaRnahmenbezeichnung S/ E/IP Kostenchhéltzung
2.004.33111.1 Hopfengartenstrafie (KM) P 70
3.019.33116.1 Im Sommerfeld (KR) Sammler Marienfried bis Alexianerallee P 50
1.019.33116.1 Im Sommerfeld (KS) Sammler Marienfried bis Alexianerallee P 50
2.006.33023.1 Am Stadtwald (KM) P 15
2.001.33027.1 Am Uhlenhorst (KM) P 25
3.005.33364.1 | Auf den Tongruben (KR) P 15
2.010.33267.1 | Muschbungert (KM) P 15
1.020.33267.1 | Mischbungert (KS) P 15
3.020.33267.1 | Muschbungert (KR) P 15
2.010.33289.1 | Zur Alten Féhre (KM) Kanalsanierung S 400
2.015.33999.1 RRB / RUB BraschoR Gelande / Entlastungskanal und Sammler P 150
3.020.33289.1 Zur Alten Fahre (KR) Kanalsanierung S 200
2.009.33277.1 | Schlehdornweg (KM) P 70
1.005.33222.4 | ZeithstralRe (KS) Kanalsanierung 3. BA S 800
3.005.33222.4 | ZeithstralRe (KR) Kanalsanierung 3. BA S 1000

Summe 5.190
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Baubeginn 2025

(S=Sanierung, E=Erweiterung, P=Punktuelle Reparatur)

Ordnungsnr. MafRnahmenbezeichnung S/ E/P Kostensc7hé1t/iung
3.005.33222.2 ZeithstralRe (KR) Neubau RRB Oktopus E 2200
3.014.33062.1 Briickbergstrale (KR) Kanalsanierung S 500
1.014.33062.1 Briickbergstrafle (KS) Kanalsanierung S 500
2.006.33071.1 Deutzer Hof Stral3e (KM) Kanalsanierung Teilbereich S 600
2.005.33144.2 Lambertstrale (KM) Kanalsanierung S 100
3.005.33177.1 RingstralRe (KR) Kanalsanierung Kaiserstr. bis Humperdinckstr. S 600
1.005.33177.1 RingstralRe (KS) Kanalsanierung Kaiserstr. bis Humperdinckstr. S 600
2.010.33274.1 Rotdornweg (KM) Kanalsanierung HN 10 bis Am Abtshof S 150
2009332741 svc:%%rgxsvgeéKM) Kanalsanierung HN 15 bis Sanddorn# S 150
2.011.33182.1 Sanddornweg (KM) Kanalsanierung Friedhof Kaldauen bis DL KSR S 150
2.003.33050.1 Barbarossastrae (KM) P 10
2.006.33220.1 Winterberger StralRe (KM) P 50
2.004.33191.1 Schwarzer Weg (KM) P 80

Summe 5.690
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Baubeginn 2026

(S=Sanierung, E=Erweiterung, P=Punktuelle Reparatur)

Ordnungsnr. Mafinahmenbezeichnung S/ E/P Kostensc7hé1t/iung
2.013.33114.1 Im Mittelfeld (KM) Kanalsanierung S 300
1.013.33114.1 Im Mittelfeld (KS) Kanalsanierung S 400
3.013.33114.1 Im Mittellfeld (KR) Kanalsanierung S 400
2.004.33131.1 Kaiser-Wilhelm-Platz (KM) Kanalsanierung BereictKV S 1500
2001.33152.1 Iél:\il\?:i?:rtlr;{;e (KM) Teilbereich Kanalsanierung und hydraulische SE 2500
3.005.33207.2 | Tonnisbergstrale (KR) Restteil Kanalsanierung S 400
1.005.33207.2 | Tonnisbergstrale (KS) Restteil Kanalsanierung S 400
3.018.33044.1 | Aulgasse (KR) P 50
1.018.33044.1 | Aulgasse (KS) P 50

Summe 6.000
Baubeginn 2027  (S=Sanierung, E=Erweiterung, P=Punktuelle Reparatur)

Ordnungsnr. MaRnahmenbezeichnung S/ E/P Kostenchhéltzung
2.004.33085.1 E:\aﬂlrél?Ig:LirgStraBe (KM) Kanalsanierung und hydraulische S/E 1500
2.006.33123.1 | JagerstralRe (KM) Kanalsanierung S 2000
2.010.33272.1 | Platanenweg (KM) Kanalsanierung S 50
3.028.33193.1 | SeehofstraBe (KR) Kanalsanierung und hydraulische Erweiterung SIE 1000
2.011.33278.1 | Steinwiese (KM) Kanalsanierung S 50
3.020.33278.1 | Steinwiese (KR) Kanalsanierung S 50
1.020.33278.1 | Steinwiese (KS) Kanalsanierung S 50
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Baubeginn 2027

(S=Sanierung, E=Erweiterung, P=Punktuelle Reparatur)

Ordnungsnr. MaRnahmenbezeichnung S/ E/IP Kostenchhéltzung
2.012.33257.1 | KapellenstraRe (KM) HN 31a bis HauptstralRe P 40
2.010.33257.1 | KapellenstraRe (KM Wahnbachtalstrale bis HN 31a P 10
2.012.33259.1 | Kningelbach (KM) P 40
2.004.33355.1 | Liegnitzstral3e (KM) P 10
3.016.33223.1 | ZeughausstralRe (KR) P 10
1.016.33223.1 | Zeughausstral3e (KS) P 10
2.003.33044.1 | Aulgasse (KM) P 50

Summe 4.870
Baubeginn 2028- 2033 (S=Sanierung, E=Erweiterung)

Ordnungsnr. MalRnahmenbezeichnung S/E Kostenchhélt/iung
1.005.33110.1 | Holzgasse (KS) Kanalsanierung (ISEK) S 800
3.005.33110.1 | Holzgasse (KR) Kanalsanierung (ISEK) S 1200
1.007.33025.1 | Am Tannenhof (KS) Kanalsanierung S 500
2.005.33055.1 | BertramstraRe (KM) Kanalsanierung S 200
2.004.33174.1 | Pleiser Hecke (KM) Kanalsanierung S 900
2012.33247 1 E:ﬁgltss;rﬁréfu}:gldauen (KM) Alter Grenzweg bis Marienstral3e S 2500
2010.33247 1 E::}ngtss;rgrécreu}r(]gldauen (KM) Marienstral3e bis Friedhof S 2500
2.006.33132 1 E;é?gzltiasrcshtéagsv(e};hélr)uﬁzithstr. bis An den Héfen Kanalsanierung und SJE 1500
2.003.33195.1 | SeydlitzstraRe (KM) Kanalsanierung S 200
2.004.33197.1 | SiegfeldstralRe (KM) Kanalsanierung S 300
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Baubeginn 2028-

2033 (S=Sanierung, E=Erweiterung)

Ordnungsnr. MaRnahmenbezeichnung S/E Kostenchhéltzung
2.003.33200.1 | Steinbahn (KM) Kanalsanierung S 500
2.003.33210.1 | Uhlrather StraBe (KM) Kanalsanierung S 400
2.009.33285.1 | WeiRdornweg (KM) Kanalsanierung S 100
2004.33218.1 WiIthm-OstwaId-StraBe (KM) Kanalsanierung und hydraulische SE 2000

Erweiterung
2.004.33218.2 | Wilhelm-Ostwald-StraRe (KM) Neubau RRB E 5000
1.018.33043.1 | Zum Hohen Ufer (KS) Kanalsanierung Reststlick S 250
2.001.33162.1 | MoltkestralRe (KM) Kanalsanierung Teilbereich S 300
2.006.33105.1 | Hermann-Lons-Strasse (KM) Kanalsanierung S 800
2.012.33264.1 | Marienstrasse (KM) Kanalsanierung S 700
2.004.33196.1 | Siegdamm/ Sammler -B- (KM) Kanalsanierung S 250
1.019.33204.1 | Taubenstrasse (KS) Kanalsanierung Teilstlick S 150
3.019.33204.1 | Taubenstrasse (KR) Kanalsanierung Teilstiick S 150
3.028.33140.1 | Knitgenstrasse (KR) Hydraulische Erweiterung E 1000
2.006.33029.1 | An den Héfen (KM) Kanalsanierung S 50
2.012.33231.1 | Antoniusweg (KM) Kanalsanierung S 50
2.008.33132.1 | Kaldauer StrafRe (KM) Ortsteil Kaldauen Kanalsanierung S 150
Summe 22.450
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Der nachfolgenden Tabelle sind die MalRnahmen zu entnehmen, welche bereits im vorherigen

Abwasserbeseitigungskonzept (5. Fortschreibung 2016-2021) genannt wurden und sichzurzeit in der

Realisierung befinden.

MaRnahmen in der Realisierung

Ordnungsnr. MaRnahmenbezeichnung S/E/IP Kostensc:Yhazung

9.002.00000.1 BWK M3/ M7 Nachweis / NA-Modell Agger S 20
9.004.00000.1 BWK / M3 Nachweis Miihlengraben / Wahnbach / Ummigsbach S 50
2.004.33407.1 Deichhaus (KM) Kanalsanierung S 500
2.004.33407.2 Deichhaus (KM) Neubau Stauraumkanal E 700
9.005.00000.1 Kanalteilnetzanzeige nach § 57 LWG und Schmutzfrachtberechnung S 40
2.004.33134.1 Eg;higggeerrés;:a;ﬁ (KM) Kanalsanierung Hohenzollernstral3e bis S 500
2.006.00000.1 RRB Stallberg Neubau Druckleitung S/IE 1400
2.012.33273.1 Romerstrale (KM) Kanalsanierung Buchenweg bis Eichendorffstrasse| S 700
2 015.00000 1 \I?nggggsscshftz;rzlic()ar::ng von Grundstiicksanschlussleitungen in der s 500
3.004.33060.1 Breite StrafRe (KR) Kanalsanierung und hydraulische Erweiterung S/IE 1500
1.004.33060.1 Breite StrafRe (KS) Kanalsanierung S 1000
2.006.00000.2 RRB Stallberg Neubau Pumpwerk E 1000
9.006.00000.1 Erstellung von Sanierungskonzepten fiir ca. 35 Km Kanalnetzlange S 150
2.004.33169.1 RUB Zange Erneuerung Maschinen- und Elektrotechnik S 380

Summe 8.440
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9. Finanzierung der vorgesehenen Baumalinahmen

Die geplanten Investitionen in Hohe von ca. 41,4 0L R flukden Planungszeitraum 2022 - 2027, die bei der
Umsetzung dieses Konzeptes anfallen, flie3en in die jeweiligen Bau- und Finanzgne der Stadtbetriebe

Siegburg A6R ein.

Die fur das Jahr 2022 vorgesehenen MaRnahmen werden in den Wirtschaftsplan des &hres 2022
eingearbeitet. Die ab 2023 vorgesehenen Mal3nahmen werden in der Finanzplanung ensprechend
berlcksichtigt, sodass insgesamt eine Abstimmung in Hinblick auf die finanziellen Mdglichkeiten de

Stadtbetriebe Siegburg AS6R erfolgt.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Gesamtinvestitionen in das 6ffentliche Kanahetz fiir den Zeitraum von
1996 bis 2020 dar (Stand 2020). Die angegebenen Investitionen beinhalten einerseits die Kosten flr
bauliche oder hydraulische Kanalsanierungsmal3Bhahmen, als auch Kosten fir Neubau- und Bveiterungs-
mafRnahmen, wie z. B. den Bau von Regenklarbecken / Ruickhaltebecken zur Reduzierung von

Schadstoffeintragen in Gewasser.

Jahr Gesamtinvc_astitionen
Neubau und Sanierung OLR Y

1996-2009 rd. 4,8 (Mittelwert/Jahr)
2010-2014 rd. 4,9 (Mittelwert/Jahr)

2015 rd. 3,5

2016 rd. 4,9

2017 rd. 4,4

2018 rd. 2,8

2019 rd. 3,8

2020 rd. 5,1
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10. Niederschlagswasserbeseitigung im Trennsystem

Innerhalb des Siegburger Stadtgebietes befinden sich zurzeit 24 Entwésserungsgebiete (ohne Notetlastung)
die im Trennsystem entwassern. Gesammeltes Schmutzwasser der angeschlossenen Gruistiicke wird der

Gemeinschaftsklaranlage in Sankt Augustin zugefihrt.

Das in den jeweiligen Gebieten anfallende Niederschlagswasser wird Uiber das entsprechend Regenwasser-
kanalnetz einem Gewasser zugefihrt. Gemal dem Erlass Uber die "Anforderungen an die Nederschlags-
entwasserung im Trennverfahren" (Trennerlass 2004) soll Niederschlagswasser, entsprechend der
Herkunftsbereiche, vor der Einleitung in ein Gewasser behandelt werden. Hierzu hatdie Stadt Siegburg in

der Vergangenheit ein Niederschiagswasserbeseitigungskonzeperstellt und bereits im Jahr 2004 der

Bezirksregierung Kéln vorgestellt.

Zentrale Regenwasserbehandlung im Trennsystem

Entwéasserungsgebiete, in denen behandlungsbedurftiges Niederschlagswasser anféllt, wrden an geeigneten
Stellen zusammengefuhrt. Vor der Einleitung in das Gewasser wird nun, entsprechend dem Trennerlassvon
2004, das Niederschlagswasser durch Vorschaltung von Regenklarbecken (RKB) vorbehande Bei den RKB
handelt es sich um nicht sténdig gefillte Regenklarbecken (RKB oD, bzw. SKQ. Die Entleerung der Becken

erfolgt Uber Pumpen in das weitere Kanalnetz zur Klaranlage. Die Lage der Regenklarbeckerist im

Ubersichtslageplan dargestellt.

Dezentrale Regenwasserbehandlung im Trennsystem

In Gebieten, in denen eine zentrale Regenwasserbehandlung technisch und / oder wirtschaftlich nicht
umsetzbar ist, werden dezentrale Elemente der Regenwasserbehandlung eingesetzt. Hierbei wird, urter
Beachtung der jeweiligen Verschmutzungsgrade, das Niederschlagswasser direkt an der Anfallstelléem

StralRenablauf so behandelt, dass es dem Gewasser schadlos zugefiihrt werden kann.

Niederschlagswasserbeseitigung auf Kldranlagen
*HP1% (UODVV GHV 08/19 15: YRP ]X ASQIRUGHUXQJHGhg® GLH 1L
7UHQQYHUIDKUHQ 7UHQQHUODVYV 3 LVW GDV 1LHGHUVFKODJVZDWVHU YF

Kategorie Il (stark belastet, verschmutzt) einzuordnen. Grundséatzlich muss das anfallende

Niederschlagswasser dieser Flachen gesammelt, abgeleitet und einer Abwasserbehandlungsanlage bzw.
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zentralen Klaranlage zugefiihrt werden. Dementsprechend ist eine Kategorisierung der Flachen aufdem

Klaranlagengrundstiick gemaf Trennerlass 2004 durchzufihren.
Die Stadtbetriebe Siegburg ASR betrebt selbst keine eigene Klaranlage, sondern bedient sich der

Gemeinschaftsklaranlage Sankt-Augustin (ZABA Menden). Von daher liegt hier die Zusindigkeit bei der

Stadt Sankt Augustin als Klaranlagenbetreiber.

Hydraulische Leistungsfahigkeit des Mihlengrabens

Der Uberwiegende Anteil an Niederschlagswassereinleitungen aus dem Trenn- sowie dem Mischystem
erfolgt in den Siegburger Muhlengraben. Eine weitere Bedingung fir die Umsetzung des Niederschlags-
wasserbeseitigungskonzeptes, war demnach der Nachweis der hydraulischen Leistungsthigkeit des
Siegburger Mihlengrabens. Um sicherzustellen, dass die hydraulische Leistungsféahigkeit des Muhlegrabens
durch den Zulauf aus den 6ffentlichen Einleitstellen sowie dem Zulauf von befestigten Flachen bei einem
Kanalliberstau nicht Gberschritten wird, wurde eine hydraulische Berechnung des Mihlengrabens unter

Beriicksichtigung des Uberstauverhaltens aus dem Kanalnetz durchgefiinrt.

Diese Berechnung ergab, dass es bei einem dreiRigjahrigen Starkregenereignis zu Uberflutungen im
Stadtgebiet kommen kann. Aufgrund dieses Ergebnisses haben die Beteiligten (Bezirksregierung KélnRhein-
Sieg-Kreis, Mihlengrabenverband, Siegwerk, Stadtbetriebe Siegburg A6R, Feuerwehr Siegburg), ein
Verfahren zur unmittelbaren Gefahrenabwehr erarbeitet. Demnach wird bei einem definierten, zu
erwartenden Starkregenereignis, gemeldet durch den Deutschen Wetterdienst in Essen, der Zufluss der Sieg
in den Muhlengraben durch Steuerung des Siegwehrs derartig reguliert, dass die Einleitmengen aus den

jeweiligen Regenwassernetzen im Stadtgebiet, schadlos abgeleitet werden kénnen.

Die Nachfolgenden Steckbriefe beschreiben die Entwasserungsgebiete im TrennsystemDie Gebietsdaten,
die hier genannt werden, beziehen sich auf die jeweilige wasserrechtliche Erlaubnis.
Im Ubersichtslageplan (Anlage 1), sind die Gebiete mit der entsprechenden Gebietsnunmer ebenfalls

dargestellt.

Eine Ubersicht der NW-Einleitstellen im Trennsystem, ist in der als Anlage 2 angefiigtenTabelle dargestellt.
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RW-Einleitung im Trennsystem / Gebietsdaten geméaR Bescheid

Einzugsgebiet Trennerlass
Name: RKB-Alleestrate Niederschlagswasser von Dach- und
EG Nr.: TOO5 / CO03 Herkunftsbereich: Verkehrsflachen nach Kategorie I, Il
Ortsteil: Zentrum und Il
EG Flache: 71,8 ha Kfz/d: k. A.
Befestigte Flache: 30,9 ha Behandlungspflichtig: Ja
Kennzeichnung FNP MK, MI, W, GE
Gewasser Bauwerk
Name: Mihlengraben Typ: RKB oD
Gewasserkennzahil: 272.792 Volumen: 339 m3
Maximale Einleitungsmenge: | 3.055 /s
Wasserrechtlicher Erlaubnisbescheid:| AZ 54.1-3.1-(8.15)-24-Bi Gliltig bis 31.12.2032
Zustandige Behorde: | Bezirksregierung Kéln
Hinweise:

Lageplanausschnitt
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RW-Einleitung im Trennsystem / Gebietsdaten geméaR Bescheid

Einzugsgebiet Trennerlass
Name: Bahnhofstr. (Notendastung R) Niederschlagswasser von Dach- und
EG Nr.: TOO6 / C04 Herkunftsbereich: Verkehrsflachen der Kategorie | und
Ortsteil Zentrum Il a mit unerheblicher Belastung
EG Flache: 0,29 ha Kfz/d: k. A.
Befestigte Flache: 0,15 ha Behandlungspflichtig: Nein
Kennzeichnung FNP | MK

Gewasser Bauwerk
Name: Muhlengraben Typ: Direkteinleitung
Gewasserkennzahl: 272.792 Volumen: -
Maximale Einleitungsmenge: 171/s
Wasserrechtlicher Erlaubnisbescheid:| AZ 66.22-05.02.15/2007-00867 | Gultig bis 31.10.2027
Zustandige Behorde: | UWB Rhein-Sieg-Kreis

Hinweise: Funktion auch als Notuberlauf aus Netz TO05

Lageplanausschnitt
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RW-Einleitung im Trennsystem / Gebietsdaten geméaR Bescheid

Einzugsgebiet Trennerlass
Name: Mahlgasse Niederschlagswasser von Dach und
EG Nr.: TOO7 / CO5 Herkunftsbereich: Verkehrsflachen nach Kategorie 1,
Ortsteil: Zentrum lla.und llo
EG Flache: 1,07 ha Kfz/d: 2.3012
Befestigte Flache: 0,75 ha Behandlungspflichtig: Ja
Kennzeichnung FNP MK
Gewasser Bauwerk
Name: Muhlengraben Typ: Dezentrale RWB
Gewasserkennzahil: 272.792 Volumen: -
Maximale Einleitungsmenge: 80 1/s
Wasserrechtlicher Erlaubnisbescheid:| AZ 66.21-05.02.15/2012-00703 | Gultig bis 30.09.2032
Zustandige Behorde: | UWB Rhein-Sieg-Kreis

Vorbehandlung erfolgt dezentral durch den Einsatz von Geotextil-Filtersacken

Hinweise: der Fa. Schreck an vier StraRenablaufen.

Lageplanausschnitt
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RW-Einleitung im Trennsystem

| Gebietsdaten gemal Bescheid

Einzugsgebiet

Trennerlass

Name: RKB Mihlentorplatz :
Niederschlagswasser von Dach und
EG Nr.: TO08 / C06 Herkunftsbereich: Verkehrsflachen nach Kategorie |,
. lla und Ilb
Ortsteil: Zentrum
EG Flache: 2,97 ha Kfz/d: 5.300
Befestigte Flache: 2,20 ha Behandlungspflichtig: Ja
Kennzeichnung FNP MK
Gewasser Bauwerk
Name: Mihlengraben Typ: RKB oD (Baujahr 2008)
Gewasserkennzahil: 272.792 Volumen: 50 m3
Maximale Einleitungsmenge: 242 /s
Wasserrechtlicher Erlaubnisbescheid:| AZ 54.1-3.1-(8.15)-9- Bi Gliltig bis 31.12.2032
Zustandige Behorde: | Bezirksregierung Kéln
Hinweise:

Lageplanausschnitt
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RW-Einleitung im Trennsystem / Gebietsdaten geméaR Bescheid

Einzugsgebiet Trennerlass
Name: Von-Stephan-Str. / Wilhelmstr. Niederschlagswasser von Dach und
EG Nr.: TO09 / CO7 Herkunftsbereich: Verkehrs-flachen nach Kategorie I,
. lla und IIb
Ortsteil: Zentrum
EG Flache: 5,18 ha Kfz/d: 14.600
Befestigte Flache: 2,80 ha Behandlungspflichtig: Ja
Kennzeichnung FNP | W
Gewasser Bauwerk
Name: Mihlengraben Typ: Dezentrale RWB
Gewasserkennzahil: 272.792 Volumen: -
Maximale Einleitungsmenge: 533 1/s
Wasserrechtlicher Erlaubnisbescheid:| AZ 66.21-321.1.15/2009-0701 | Gdltig bis 17.10.2034
Zustandige Behorde: | UWB Rhein-Sieg-Kreis
Hinweise: Vorbehandlung erfolgt dezentral, durch den Einsatz von Geotextil-Filtersacken der Fa. Schreck
' sowie durch den Einbau von Sicherheits-Straenablaufen Typ L System AQUAFOEL.

Lageplanausschnitt
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RW-Einleitung im Trennsystem / Gebietsdaten geméaR Bescheid

Einzugsgebiet Trennerlass
Name: RKB Wilhelmstr. Niederschlagswasser von Dach- und
EG Nr.: T010/ CO09 Herkunftsbereich: Verkehrsflachen nach Kategorie I, Il
Ortsteil: Zentrum und Il
EG Flache: 11,61 ha Kfz/d: k. A.
Befestigte Flache: 6,92 ha Behandlungspflichtig: Ja
Kennzeichnung FNP MI, MK
Gewasser Bauwerk
Name: Mihlengraben Typ: RKB oD
Gewasserkennzahil: 272.792 Volumen: 100 m3
Maximale Einleitungsmenge: 758 /s
Wasserrechtlicher Erlaubnisbescheid:| AZ 54.1-3.1-(8.15)-25-Bi Gliltig bis 31.12.2032
Zustandige Behorde: | Bezirksregierung Kéln
Hinweise:

Lageplanausschnitt
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RW-Einleitung im Trennsystem

| Gebietsdaten gemaR Bescheid

Einzugsgebiet Trennerlass

Name: Bahnhofstr. (Notentiastung L) Niederschlagswasser von Dach- und
EG Nr.: TO11/C10 Herkunftsbereich: Verkehrsflachen der Kategorie | und
Ortsteil Zentrum Il a mit unerheblicher Belastung
EG Flache: 0,39 ha Kfz/d: k. A.
Befestigte Flache: 0,25 ha Behandlungspflichtig: Nein
Kennzeichnung FNP MK

Gewasser Bauwerk
Name: Muhlengraben Typ: Direkteinleitung
Gewasserkennzahl: 272.792 Volumen: -

Maximale Einleitungsmenge: 28 /s
Wasserrechtlicher Erlaubnisbescheid:| AZ 66.22-05.02.15/2007-01995 | Gultig bis 31.10.2027
Zustandige Behorde: | UWB Rhein-Sieg-Kreis

Hinweise: Funktion auch als Notiberlauf aus Netz T010

Lageplanausschnitt
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RW-Einleitung im Trennsystem / Gebietsdaten geméaR Bescheid

Einzugsgebiet Trennerlass
Name: Neue Poststrate Niederschlagswasser von Dach- und
EG Nr.: T012/C14 Herkunftsbereich: | Verkehrsflachen der Kategorie | und II

. mit unerheblicher Belastung
Ortsteil: Zentrum
EG Flache: 2,26 ha Kfz/d: k. A.
Befestigte Flache: 1,04 ha Behandlungspflichtig: Nein
Kennzeichnung FNP MI, MK
Gewasser Bauwerk
Name: Mihlengraben Typ: Direkteinleitung
Gewasserkennzahil: 272.792 Volumen: -
Maximale Einleitungsmenge: | 114,3l/s

Wasserrechtlicher Erlaubnisbescheid:| AZ 54.1-3.1-(8.15)-5 Bi Gliltig bis 31.12.2032

Zustandige Behorde: | Bezirksregierung Koln

_ . Befahrbare Flachen innerhalb der FuRgéangerzone sind vom Regenwasserkanal
Hinweise: abgeklemmt.

Lageplanausschnitt
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RW-Einleitung im Trennsystem

| Gebietsdaten gemal Bescheid

Einzugsgebiet

Trennerlass

Name: Im Mittelfeld .
Niederschlagswasser von Dach- und
EG Nr.: TO13/C16 Herkunftsbereich: Verkehrsflachen der Kategorie | und
Ortsteil Wolsdorf Ila mit unerheblicher Belastung
EG Flache: 3,26 ha Kfz/d: k. A.
Befestigte Flache: 1,47 ha Behandlungspflichtig: Nein
Kennzeichnung FNP W
Gewasser Bauwerk
Name: Muhlengraben (Umlaufgraben) | Typ: Direkteinleitung
Gewasserkennzahl: | 272.792 Volumen: -
Maximale Einleitungsmenge: | 493 l/s
Wasserrechtlicher Erlaubnisbescheid:| AZ 54.1-3.1-(8.15)-21-vM Glltig bis 31.12.2021
Zustandige Behorde: | Bezirksregierung Koln
Einleitung in den Umlaufgraben erfolgt tiber den Entlastungskanal des RU 906.
Hinweise: WRE erfolgt zusammen mit der Erlaubnis fur die Einleitung aus dem RU 906. Die befristete
Einleitungserlaubnis wurde bis zum 31.12.2021 verldngert, siehe AZ 54.1-3.1-21-2

Lageplanausschnitt
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RW-Einleitung im Trennsystem

| Gebietsdaten gemal Bescheid

Einzugsgebiet Trennerlass
Name: Briickbergstr. Niederschlagswasser von Dach- und
EG Nr.: T014 / C17 Herkunftsbereich: Verkehrsflachen der Kategorie | und
Ortsteil Zentrum Ila mit unerheblicher Belastung
EG Flache: 2,47 ha Kfz/d: k. A.
Befestigte Flache: 1,48 ha Behandlungspflichtig: Nein
Kennzeichnung FNP W

Gewasser Bauwerk
Name: Mihlengraben Typ: Direkteinleitung
Gewasserkennzahil: 272.792 Volumen: -
Maximale Einleitungsmenge: | 132 l/s
Wasserrechtlicher Erlaubnisbescheid:| AZ 65/3-646-46-Th./Ba. unbefristet
Zustandige Behorde: | UWB Rhein-Sieg-Kreis

Hinweise:

Lageplanausschnitt
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RW-Einleitung im Trennsystem | Gebietsdaten gemal Bescheid

Einzugsgebiet Trennerlass
Name: Annostraite Niederschlagswasser von Dach und
EG Nr.: T016/C19 Herkunftsbereich: Verkehrsflachen nach Kategorie 1,
Ortsteil: Zentrum lla.und llo
EG Flache: 2,34 ha Kfz/d: 3058
Befestigte Flache: 1,90 ha Behandlungspflichtig: Ja
Kennzeichnung FNP MK
Gewasser Bauwerk
Name: Muhlengraben Typ: Dezentrale RWB
Gewasserkennzahil: 272.792 Volumen: -
Maximale Einleitungsmenge: 203 1/s
Wasserrechtlicher Erlaubnisbescheid:| AZ 66.21-05.02.15/2012-00773 | Gultig bis 30.09.2032
Zustandige Behorde: | UWB Rhein-Sieg-Kreis

Vorbehandlung erfolgt dezentral durch den Einsatz von Geotextil-Filtersacken

Hinweise: der Fa. Schreck an 15 Straf3enablaufen.

Lageplanausschnitt
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RW-Einleitung im Trennsystem

| Gebietsdaten gemal Bescheid

Einzugsgebiet

Trennerlass

Name: Neuenhof .
Niederschlagswasser von Dach- und
EG Nr.: T017/C41 Herkunftsbereich: Verkehrsflachen der Kategorie | und
) 1la mit unerheblicher Belastung

Ortsteil: Zentrum
EG Flache: 4,45 ha Kfz/d: k. A.
Befestigte Flache: 2,75 ha Behandlungspflichtig: Nein
Kennzeichnung FNP W, Schulgelande

Gewasser Bauwerk
Name: Muhlengraben (Umlaufgraben) | Typ: Direkteinleitung
Gewasserkennzahl: | 272.792 Volumen: -

Maximale Einleitungsmenge: 301 1l/s
Wasserrechtlicher Erlaubnisbescheid:| AZ 66.21-321.1.15/2011-0523 | Gultig bis 30.12.2032
Zustandige Behorde: | UWB Rhein-Sieg-Kreis

Hinweise:

Lageplanausschnitt
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RW-Einleitung im Trennsystem | Gebietsdaten gemal Bescheid

Einzugsgebiet Trennerlass
Name: Augustastr. (Restfiache) Niederschlagswasser von Dach- und
EG Nr.: T018/ C54 Herkunftsbereich: Verkehrsflachen nach Kategorie I, Il
Ortsteil: Zentrum und .
EG Flache: 1,6 ha Kfz/d: k. A.
Befestigte Flache: 0,9 ha Behandlungspflichtig: Ja
Kennzeichnung FNP M, W

Gewasser Bauwerk
Name: Muhlengraben Typ: Direkteinleitung
Gewasserkennzahil: 272.792 Volumen: -
Maximale Einleitungsmenge: | 351I/s
Wasserrechtlicher Erlaubnisbescheid:| AZ -- Gliltig bis --
Zustandige Behorde: | UWB Rhein-Sieg-Kreis

Restflache aus Netz T018. Aus baulichen Grinden musste diese Restflache bei der Erstling des

Hinweise: SKU Augustastr. bestehen bleiben. DezentraleRW-Behandlungsmafnahmen sind in Planung.

Lageplanausschnitt
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RW-Einleitung im Trennsystem

| Gebietsdaten gemal Bescheid

Einzugsgebiet

Trennerlass

Name: RKE / RRB Wolsdorf Niederschlagswasser von Dach- und
EG Nr.: T019/HO06 Herkunftsbereich: Verkehrsflachen der Kategorie | und
Ortsteil Wolsdorf lla mit unerheblicher Belastung
EG Flache: 13,81 ha Kfz/d: k. A.
Befestigte Flache: 3,24 ha Behandlungspflichtig: Nein
Kennzeichnung FNP | W, MI
Gewasser Bauwerk
Name: Namenloses Gewasser Typ: RKB oD / RRB
Gewasserkennzahl: | - Volumen: 526 m3
Maximale Einleitungsmenge: 80 1/s
Wasserrechtlicher Erlaubnisbescheid:| AZ 66.21-321.1.15/2012-0440 | Gultig bis 31.07.2034
Zustandige Behorde: | UWB Rhein-Sieg-Kreis
Hinweise:

Lageplanausschnitt
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RW-Einleitung im Trennsystem

| Gebietsdaten gemal Bescheid

Einzugsgebiet Trennerlass
Name: Mschbungert Niederschlagswasser von Dach- und
EG Nr.: T020/S01 Herkunftsbereich: Verkehrsflachen der Kategorie | und
Ortsteil Kaldauen Ila mit unerheblicher Belastung
EG Flache: 1,46 ha Kfz/d: k. A.
Befestigte Flache: 0,67 ha Behandlungspflichtig: Nein
Kennzeichnung FNP W
Gewasser Bauwerk
Name: Sieg Typ: Direkteinleitung
Gewasserkennzahil: 272 Volumen: -
Maximale Einleitungsmenge: 74 /s
Wasserrechtlicher Erlaubnisbescheid:| AZ 66.22-05.02.15/2010-00070-sp | Gultig bis 22.02.2030
Zustandige Behorde: | UWB Rhein-Sieg-Kreis
Hinweise: Weiterer Zufluss Uber natirliche Einzugsgebiete.
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RW-Einleitung im Trennsystem

| Gebietsdaten gemal Bescheid

Einzugsgebiet Trennerlass

Name: Chemie-Faser-Allee Niederschlagswasser von Dach- und
EG Nr.: T021/ 701 Herkunftsbereich: Verkehrsflachen der Kategorie | und
Ortsteil Deichhaus 1la mit unerheblicher Belastung
EG Flache: 1,78 ha Kfz/d: 250
Befestigte Flache: 0,89 ha Behandlungspflichtig: Nein
Kennzeichnung FNP W

Gewasser
Name: Mihlengraben Typ: Direkteinleitung
Gewasserkennzahil: 272.792 Volumen: -

Maximale Einleitungsmenge: 103 /s
Wasserrechtlicher Erlaubnisbescheid:| AZ 66.22-05.02.12/2006-02438-Lich | Gdltig bis 30.11.2026
Zustandige Behorde: | UWB Rhein-Sieg-Kreis

Hinweise:
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RW-Einleitung im Trennsystem

| Gebietsdaten gemal Bescheid

Einzugsgebiet Trennerlass
Name: Am Auelsbach Niederschlagswasser von Dach- und
EG Nr.: T022 / 204 Herkunftsbereich: Verkehrsflachen der Kategorie | und
Ortsteil Schreck 1la mit unerheblicher Belastung
EG Flache: 0,60 ha Kfz/d: 300
Befestigte Flache: 0,24 ha Behandlungspflichtig: Nein
Kennzeichnung FNP Mi
Gewasser Bauwerk
Name: Auelsbach Typ: RRK(Drossel)
Gewasserkennzahil: 272.894 Volumen: 42 m3
Maximale Einleitungsmenge: 12,6 /s
Wasserrechtlicher Erlaubnisbescheid:| AZ 66.22-05.02.15/2006-02437-Lich | Gultig bis 30.11.2026
Zustandige Behorde: | UWB Rhein-Sieg-Kreis

Hinweise:
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RW-Einleitung im Trennsystem | Gebietsdaten gemal Bescheid

Einzugsgebiet Trennerlass

Name: llse-Hollweg-Stral3e

Niederschlagswasser von Dach- und
EG Nr.: T023/206-0 56 Herkunftsbereich: Verkehrsflachen der Kategorie | und lla

mit unerheblicher Belastung

Ortsteil: Kaldauen
EG Flache: 2,34 ha Kfz/d: k. A.
Befestigte Flache: 1,26 ha Behandlungspflichtig: Nein

Kennzeichnung FNP w

Gewasser Bauwerk
Name: Graben zum Kningelbach | Typ: Direkteinleitung
Gewasserkennzahl: | - Volumen: -
Maximale Einleitungsmenge: 214 1/s
Wasserrechtlicher Erlaubnisbescheid:| AZ 66.22-05.02.15/2007-01472-sp Gliltig bis 15.08.2027

Zustandige Behorde: | UWB Rhein-Sieg-Kreis

Hinweise:
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RW-Einleitung im Trennsystem | Gebietsdaten gemal Bescheid

Einzugsgebiet Trennerlass
Name: Am Abtshof Niederschlagswasser von Dach- und
EG Nr.: T024 /Z706- 059 Herkunftsbereich: Verkehrsflachen der Kategorie | und lla
. mit unerheblicher Belastung
Ortsteil: Kaldauen
EG Flache: 2,3 ha Kfz/d: k. A.
Befestigte Flache: 1,15 ha Behandlungspflichtig: Nein

Kennzeichnung FNP w

Gewasser Bauwerk
Name: Graben zum Kningelbach | Typ: Direkteinleitung
Gewasserkennzahl: | - Volumen: -
Maximale Einleitungsmenge: 156 I/s
Wasserrechtlicher Erlaubnisbescheid:| AZ 66.22-05.02.15/2007-01472-sp Gliltig bis 15.08.2027

Zustandige Behorde: | UWB Rhein-Sieg-Kreis

Hinweise:
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RW-Einleitung im Trennsystem

| Gebietsdaten gemal Bescheid

Einzugsgebiet Trennerlass
Name: Bruder-Busch-StraRe Niederschlagswasser von Dach- und
EG Nr.: T025/Z206- Herkunftsbereich: Verkehrsflachen der Kategorie | und lla
Ortsteil Kaldauen mit unerheblicher Belastung
EG Flache: 0,52 ha Kfz/d: k. A.
Befestigte Flache: 0,29 ha Behandlungspflichtig: Nein
Kennzeichnung FNP w
Gewasser Bauwerk
Name: Graben zum Kningelbach | Typ: Direkteinleitung
Gewasserkennzahl: | - Volumen: -
Maximale Einleitungsmenge: 511/s
Wasserrechtlicher Erlaubnisbescheid:| AZ 66.22-05.02.15/2007-01472-sp Gliltig bis 15.08.2027
Zustandige Behorde: | UWB Rhein-Sieg-Kreis

Hinweise:
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RW-Einleitung im Trennsystem

| Gebietsdaten gemal Bescheid

Einzugsgebiet

Trennerlass

Name: Am Turm Niederschlagswasser von Dach- und
EG Nr.: T026 / 209 Herkunftsbereich: Verkehrsflachen der Kategorie | und
Ortsteil Wolsdorf Illa mit unerheblicher Belastung
EG Flache: 0,68 Kfz/d: k. A.
Befestigte Flache: 0,44 Behandlungspflichtig: Nein
Kennzeichnung FNP W
Gewasser Bauwerk
Name: Muhlengraben Typ: Direkteinleitung
Gewasserkennzahl: 272.792 Volumen: -
Maximale Einleitungsmenge: 831/s
Wasserrechtlicher Erlaubnisbescheid:| AZ 66.22-05.02.15/2003-02332 | Gultig bis 31.03.2025
Zustandige Behorde: | UWB Rhein-Sieg-Kreis

Hinweise:
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RW-Einleitung im Trennsystem

| Gebietsdaten gemal Bescheid

Einzugsgebiet

Trennerlass

Name: RKB Zange Il Niederschlagswasser von Dach- und
EG Nr.: T027 /205 Herkunftsbereich: Verkehrsflachen nach Kategorie I, Il
Ortsteil: Zange und il
EG Flache: 6,80 ha Kfz/d: k. A.
Befestigte Flache: 5,40 ha Behandlungspflichtig: Ja
Kennzeichnung FNP G

Gewasser Bauwerk
Name: Mihlengraben Typ: RKB oD
Gewasserkennzahil: 272.792 Volumen: 60 m3

Maximale Einleitungsmenge: | 621 I/s
Wasserrechtlicher Erlaubnisbescheid:| AZ 54.1-3.1-(8.15)-23-Bi Gliltig bis 31.12.2032
Zustandige Behorde: | Bezirksregierung Koln

Hinweise: Im beschriebenen Gewerbegebiet ist aktuell keine Bebauung vorhanden.
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RW-Einleitung im Trennsystem

| Gebietsdaten gemal Bescheid

Einzugsgebiet

Trennerlass

Name: RKB / SKU Augustastr. Niederschlagswasser von Dach- und
EG Nr.: T028 Herkunftsbereich: Verkehrsflachen nach Kategorie I, Il
Ortsteil: Nordstadt und il
EG Flache: 96,2 ha Kfz/d: k. A.
Befestigte Flache: 49,9 ha Behandlungspflichtig: Ja
Kennzeichnung FNP | MK, MI, W

Gewasser Bauwerk
Name: Muhlengraben Typ: RKB / SKU
Gewasserkennzahil: 272.792 Volumen: 900 m3

Maximale Einleitungsmenge: 1.522 /s
Wasserrechtlicher Erlaubnisbescheid:| AZ 66.21-321.1.15/2012-0439 Gliltig bis 31.08.2037
Zustandige Behorde: | UWB Rhein-Sieg-Kreis

Hinweise: Zusammenlegung der Gebiete T004/C00, T015/C18 und T018/C54 zum Géiet

T028 im Rahmen des Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes.
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RW-Einleitung im Trennsystem / Gebietsdaten geméaR Bescheid

Einzugsgebiet

Trennerlass

Name: Schwarzdornweg
EG Nr.: T029 Herkunftsbereich: Niedersch!agswasser von Dach- und
Verkehrsflachen nach Kat. lla
Ortsteil: Kadauen
EG Flache: 1,0 ha Kfz/d: k. A.
Befestigte Flache: 0,33 ha Behandlungspflichtig: Nein (nur Drosselung)
Kennzeichnung FNP | W
Gewasser Bauwerk
Name: S;?nb;;;:crﬂ Typ: RRK (Rohrdrossel)
Gewasserkennzahl: 272.792 Volumen: 30 m?
Maximale Einleitungsmenge: 201/s
Wasserrechtlicher Erlaubnisbescheid:| AZ 66.21-321.1.15/2021-0134 | Gultig bis 30.01.2041
Zusténdige Behorde: | UWB Rhein-Sieg-Kreis
Hinweise: Neubau Wohngebiet / ErschlieBung B-Plan Nr. 73/3

Lageplanausschnitt

Seite 53 von 75




Zusammenfassung

Die Umsetzung des Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes im Trennsystem kann als rfeezu abge-
schlossen betrachtet werden. Hierfiir steht unter anderem der Bau von fiinf Regenklarbecken innerhalb des
Stadtkerns in den Jahren 2006 bis 2014 sowie der Einsatz von dezentralen Regenwasserbehandlngs-

anlagen.

Alle Regenklarbecken sowie die dezentralen Regenwasserbehandlungsanlagen, wurden ndtden
Anforderungen des Trennerlass 2004 geplant und errichtet. Ebenso erfolgt der Betrieb dieser Anlagen

gemal den technischen Anforderungen der Selbstiiberwachungsverordnung sowie den Herstellerangaen.

Weitere, groRflachige Neubaugebiete, die eine besondere Betrachtung der Niederschlagsvasserbeseitigung

im Trennsystem notwendig machen, sind aktuell sowie im Planungszeitraum 2022 +2027, aufgrund der

fehlenden Erweiterungsflachen und der bestehenden Siedlungsstruktur, nicht zu erwarten.
FiUr den Zeitraum 2028 +2033 des zweiten Planungszeitraumes, ist perspektivisch ein ca. 15 ha grof3es
Erweiterungsgebiet in der Ortslage BraschoR (Wasserschutzzone 1I1B) geplant. GemaR

Wasserhaushaltsgesetz soll hier die Entwasserung im Trennsystem erfolgen.

Erweiterungsgebiet Braschol3
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11. Niederschlagswasserbeseitigung im Mischsystem

AuRRerhalb des Kernstadtbereichs erfolgt die Entwésserung des Stadtgebietes Gberwiegend im Mischsystem.

Es gibt insgesamt sieben Sonderbauwerke, tUber die eine Mischwasserentlastung in ein Gewasser mglich ist.

Sonderbauwerk Einzugsgebiet Gewasser in das eingeleitet wird

RU 902 Briickberg MO001 Miihlengraben

RU 905 GartenstralRe M002 Mihlengraben

RU 901 Uhlrather Str. M003 Agger

RUB 909 Zange M004 Muhlengraben

RU 906 Lambertstr. MO005 Mihlengraben (Umlaufgraben)

SKU907 Kaldauen M008 +M012 Sieg

RU 912 Seligenthaler Str. | M014 Wahnbach Tabelle der Sonderbauwerke
- mit Mischwasserentlastung in

RUB / RRB Braschol3 MO015 Ummigsbach ein Gewasser

Dem Sonderbauwerk RUB 909 Zangekommt hier eine besondere Bedeutung zu. Es ist das letzte
Abschlagsbauwerk vor der Ubergabe in das Kanalnetz der Stadt Sankt-Augustin. Von hier gelangen das
gesamte Schmutzwasser sowie das nicht vorher in ein Gewasser entlastete Mischwasserim freien Gefélle
zum Schneckenpumpwerk Einsteinstra3e Dort wird das Abwasser um ca. 5,50 m gehoben und zum

Ubergabepunkt in der EinsteinstralRe (Stadt Sankt Augustin) weitergeleitet.

Nachfolgend werden die Entwasserungsgebiete im Mischsystem in Steckbriefen naher beschriben.

Im Ubersichtslageplan (Anlage 1) sind die Gebiete mit der entsprechenden Einzugsgebietsnummerebenfalls
dargestellt. Im Zuge der im Jahr 2020 vorgelegten Netzanzeige und Schmutzfrachtberechnung, wurden fir
alle Mischwassereinleitungen neue Einleitungsgenehmigungen beantragt. Momentan liegendie
Antragsunterlagen der Bezirksregierung Kéln zur Prifung vor. Daher beziehen sich die Gebietsdaten die er

genannt werden, lediglich auf die noch giiltigen, befristeten Anderungsbescheide.

Eine Ubersicht der Einleitstellen aus Mischwasserentlastungsbauwerken, ist in der als Anlage Zangefiigten

Tabelle dargestellt.
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Einleitung aus Mischwasserentlastung / Gebietsdaten gemaf Bescheid

Einzugsgebiet Gewasser

Name: RU 902 Bruickberg Name: Muhlengraben

EG Nr.: MO001 Gewasserkennzahl: 272.792

Ortsteil: Brickberg Bauwerk

EG Flache: 44,90 ha Typ: RU

Befestigte Flache: 13,36 ha Volumen: -

Kennzeichnung FNP W, MI, GE Maximale Einleitungsmenge: 1.168 /s
Weiterleitungsmenge: 580 I/s
Nachgeschaltetes Sonderbauwerk | RUB 909

Wasserrechtlicher Erlaubnisbescheid:| AZ 54.2-(8.15)-14-2 Glltig bis 31.12.2021
Zusténdige Behorde: | Bezirksregierung Kdoln
Hinweise: Befristete Verlangerung (2. Anderungsbescheid vom 27.01.2021).
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Einleitung aus Mischwasserentlastung / Gebietsdaten gemaf Bescheid

Einzugsgebiet Gewasser

Name: RU 905 GartenstraBe | Name: Muhlengraben

EG Nr.: MO002 Gewasserkennzahl: 272.792

Ortsteil: Brickberg Bauwerk

EG Flache: 24,60 ha Typ: RU

Befestigte Flache: 6,03 ha Volumen: -

Kennzeichnung FNP W, SO Maximale Einleitungsmenge: 945 I/s
Weiterleitungsmenge: 118 /s
Nachgeschaltetes Sonderbauwerk | RUB 909

Wasserrechtlicher Erlaubnisbescheid:| AZ 54.2-(8.15)-16-2 Glltig bis 31.12.2021
Zusténdige Behorde: | Bezirksregierung Kdoln
Hinweise: Befristete Verlangerung (5. Anderungsbescheid vom 27.01.2021).
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Einleitung aus Mischwasserentlastung / Gebietsdaten gemaf Bescheid

Einzugsgebiet Gewasser
Name: RU 901 Uhlrather Str. | Name: Agger (Waldbach)
EG Nr.: MO003 Gewasserkennzahl: 2728
Ortsteil: Brickberg Bauwerk
EG Flache: 75,66 ha Typ: RU
Befestigte Flache: 20,19 ha Volumen: -
Kennzeichnung FNP W, MI, SO Maximale Einleitungsmenge: 2.662 /s
Weiterleitungsmenge: 397 /s
Nachgeschaltetes Sonderbauwerk RU902
Wasserrechtlicher Erlaubnisbescheid:| AZ 54.2-(8.15)-13-2 Ye Gliltig bis 30.06.2026
Zustandige Behorde: | Bezirksregierung Koéln
Hinweise: Befri.ste_te Verlange'rung (1. Anderungsbescheid vom 07.10.2020):
Immissionsnachweis / NA -Modell seitens des Aggerverbandes wird aktuell erstellt.
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Einleitung aus Mischwasserentlastung / Gebietsdaten gemaf Bescheid

Einzugsgebiet Gewasser

Name: RUB 909 Zange Name: Muhlengraben

EG Nr.: MO004 Gewasserkennzahl: 272.792

Ortsteil: Zentrum Bauwerk

EG Flache: 228,03 ha Typ: RUB

Befestigte Flache: 81,98 Volumen: 3.902 m?3

Kennzeichnung FNP G, W, MI, MK, SO Maximale Einleitungsmenge: 4,500 I/s
Weiterleitungsmenge: 585 /s
Nachgeschaltetes Sonderbauwerk -

Wasserrechtlicher Erlaubnisbescheid:| AZ 54.2-(8.15)-7-2 Glltig bis 31.12.2021
Zustandige Behorde: | Bezirksregierung Koln

Hinweise: Befristete Verlangerung (2. Anderungsbescheid vom 27.01.2021).
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Einleitung aus Mischwasserentlastung / Gebietsdaten gemaf Bescheid

Einzugsgebiet Gewasser
Name: RU 906 Lambertstr. Name: Muhlengraben (Umlaufgraben)
EG Nr.: MO05 Gewasserkennzahl: 272.792
Ortsteil: Wolsdorf Bauwerk
EG Flache: 29,20 ha Typ: RU
Befestigte Flache: 9,65 ha Volumen: -
Kennzeichnung FNP W Maximale Einleitungsmenge: 1.356 I/s

Weiterleitungsmenge: 157 /s

Nachgeschaltetes Sonderbauwerk | RUB 909

Wasserrechtlicher Erlaubnisbescheid:

AZ 54.2-(8.15)-21-2

Glltig bis 31.12.2021

Zustandige Behoérde:

Bezirksregierung Kéln

Hinweise:

Befristete Verlangerung (2. Anderungsbescheid vom 16.02.2021).
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Einleitung aus Mischwasserentlastung / Gebietsdaten gemaf Bescheid

Einzugsgebiet Gewasser
Name: RUB 907 Kaldauer Feld| Name: Sieg
EG Nr.: MO008-M012 Gewasserkennzahl: 272
Ortsteil: Kaldauen Bauwerk
EG Flache: 154 ha Typ: RUB
Befestigte Flache: 45 ha Volumen: 1.985 m?3
Kennzeichnung FNP W, MI, SO Maximale Einleitungsmenge: 6.165 /s

Weiterleitungsmenge: 216 /s

Nachgeschaltetes Sonderbauwerk | RUB 909

Wasserrechtlicher Erlaubnisbescheid:

AZ 54.2-(8.15)-6

Gltig bis 30.06.2021

Zustandige Behoérde:

Bezirksregierung Kéln

Hinweise:

Befristete Verlangerung (2. Anderungsbescheid vom 12.01.2021).
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Einleitung aus Mischwasserentlastung / Gebietsdaten gemaf Bescheid

Einzugsgebiet Gewasser
Name: RU 912 Seligenthal Name: Wahnbach
EG Nr.: MO014 Gewasserkennzahl: 272.74
Ortsteil: Seligenthal Bauwerk
EG Flache: 4,86 ha Typ: RU
Befestigte Flache: 0,74 ha Volumen: -
Kennzeichnung FNP W, MD Maximale Einleitungsmenge: 537 l/s

Weiterleitungsmenge: 41 /s

Nachgeschaltetes Sonderbauwerk | RUB 907

RUB 909

Wasserrecht

licher Erlaubnisbescheid:

AZ 54.2-(8.15)-18

Glltig bis 31.12.2020

Zustandige Behoérde:

Bezirksregierung Kéln

Hinweise:

Befristete Verlangerung (4. Anderungsbescheid vom 03.04.2019).
Einleitantrag ist in Bearbeitung und wird kurzfristig eingereicht.
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Einleitung aus Mischwasserentlastung / Gebietsdaten gemaf Bescheid

Einzugsgebiet Gewasser
Name: RUB / RRB Braschol3 | Name: Graben zum Ummigsbach
EG Nr.: MO015 Gewasserkennzahl: 272.74.8
Ortsteil: Braschol3 Bauwerk
EG Flache: 40,30 ha Typ: RUB / RRB
Befestigte Flache: 11,10 ha Volumen: 550 m3/ 750 m3
Kennzeichnung FNP W, MD, Mi Maximale Einleitungsmenge: 351 1l/s
Weiterleitungsmenge: 31,01/s
Nachgeschaltetes Sonderbauwerk | RUB 907
RUB 909
Wasserrechtlicher Erlaubnisbescheid:| AZ 54.2-(8.15)-19-2 Glltig bis 31.12.2022
Zustandige Behorde: | Bezirksregierung Kéln
Schmutzwasserzulaufe aus den Teileinzugsgebieten Neunkirchen-Seelscheid untiohmar.
Hinweise: Befristete Verlangerung (4. Anderungsbescheid vom 16.02.2021) Der BWK-Nachweis liegtvor.
Die Erweiterung / der Umbau des RUB/RRB ist im ABK flir das Jahr2022 vorgesehen.
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Weitere Mischwasserteileinzugsgebiete, die keinen_direkten Einfluss auf eine Gevissereinleitung haben, da
dort kein Abschlagsbauwerk vorhanden ist, sind in der folgenden Tabelle sowie im Ubersichtslageplan unter

Angabe der EG-Nr. dargestellt.

. . Nachgeschaltetes Kanalisierte Befestigte

EG CEblEs e ey Abschlagsbauwerk Flache (ha) Flache (ha)

M006 | RRB 903 Stallberg Nord RUB 909 62,00 19,40

MO007 | EG Stallberg Sud RUB 909 15,00 1,90

M013 | RRB 910 Seligenthal RUB 907, RUB 909 10,50 0,95

Ubergabe

M016 EGzur KA Lohmar-Donrath 6.75 0.89

. Ubernahme nur SW RUB / RRB Braschoss, RUB 907

vzl aus Neunkirchen Seelscheid | RUB 909 0.00 0,00

. Ubernahme nur SW aus RUB / RRB Braschoss, RUB 907

U2.2 |\ ohmar RUB 909 0,00 0,00
Zusammenfassung

Maflnahmen fir eine ordnungsgemaéafe Niederschlagswasserbeseitigung im Mischsystem sind wiestgehend

abhéangig von den Ergebnissen der Immissionsnachweise, welche aufgrund der europaischen Waser-

rahmenrichtlinie (WRRL) gefordert werden (siehe Kapitel 12) und den hydraulischen Randbedingungen an

der Einleitstelle sowie im jeweiligen Mischwassernetz. Der Uberwiegende Anteil an Niederschlagswasse

einleitungen aus dem Trenn- sowie dem Mischsystem, erfolgt in den Siegburger Mihlengraben. Die

hydraulische Leistungsfahigkeit des Siegburger Mihlengrabens wurde entsprechend nachgewiese. Naheres

hierzu ist dem Kapitel 10 AILHGHUVFKODJVZDVVHUEHVHLWLJIJXQJ LP ZUHQQV\VWHF

Weiterhin tragen die geplanten hydraulischen Sanierungs- und Erweiterungsmaflinahmen im gesamten
Mischsystem zum Gewasserschutz bei. Der Bau weiterer Regenriickhaltebecke und Stauraumkanéle dient
einerseits dem Schutz vor Uberflutungen aus dem Kanalnetz. Andererseits werden die nachfdgenden
Entlastungsbauwerke weniger in Anspruch genommen. Demnach erfolgt auch ein geringerer Eirtrag von

vorgereinigtem Mischwasser in ein Gewasser.

Grof3flachige Neubaugebiete, die eine besondere Betrachtung der Niederschlagswasserbeseitigung im

Mischsystem notwendig machen, sind aktuell sowie im Planungszeitraum 2022 +2027, aufgrund der

fehlenden Erweiterungsflachen und der bestehenden Siedlungsstruktur, nicht zu erwarten. Im zweiten
Planungszeitraum 2028 - 2033 ist perspektivisch ein Erweiterungsgebiet in der Ortslage Biaschol? geplant.

Die Entwasserung soll jedoch im Trennsystem erfolgen. Naheres hierzu ist dem Kapitel 10 zu enhehmen.
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12 . Wasserrahmenrichtlinie / Immissionsnachweis

Folgende Immissionsnachweise wurden, oder werden aktuell, im Einzugsgebiet Siegburg, fur die Gewasse
Sieg, Agger, Wahnbach, Mihlengraben und Ummigsbach erstellt. Gegebenenfalls werden durch die
Ergebnisse dieser Untersuchungen weitere Malinahmen zur Erlangung der Gewasservertraglichkegeman

Wasserrahmenrichtlinie notwendig.

BWKNachwelLV AS8QWHUH 6LHJ3

Gemal} MaRnahmenprogramm zur europaischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), wurde fiidie Wasser-
NJUSHUJUXSSH AG6LHJIJKDXSWODXI3 HL Q Di®retroffene R AnkaQddkeiduhenvfiH UV W H
den Abschnitt A 8 Q W H U KIrr6isddrf, Sankt Augustin, Siegburg, Hennef, Eitorf und Windeck), haben

gemeinsam im Jahr 2013 das Ingenieurbiro Grontmij Koln beauftragt, fur das Projektgebiet einen

detaillierten hydrologischen Nachweis sowie zusétzlich eiren vereinfachten stofflichen Nachweis gemar BWK

M3/M7 zu fiihren. Das Verfahren erfolgte in enger Abstimmung mit den beteiligten Kommun en, der

Bezirksregierung Kéln sowie der unteren Wasserbehotrde des Rhein-Sieg-Kreises.

Das Ergebnis dieses BWK-M3/M7ADFKZHLVHV I«U GHQ $EV F K@ids\dét BesiRsvédicoudg 6 L H J 3
Koéln zur Prifung vorgelegt. Laut Prifvermerk der Bezirksregierung Koéln, ist demnach die Gewésser-

vertraglichkeit fur diesen Abschnitt der Sieg nachgewiesen.

BWK:-Nachweis / NA-Modell Agger
Mischwasserentlastingen aus dem RU 901 (EG Nr. M0O03, Uhlrather Str.) werden {iber den Waldbach zur

Agger eingeleitet. Hier wird unter Fihrung des Aggerverbandes, bis voraussichtlich 2026, ein
Niederschlagsabflussmodell erstellt und der BWK M7 Nachweis gefiihrt (Ordnungsnr. 9.002.0@00.1
aktuellen ABK).

Die Ergebnisse hieraus bleiben zunachst abzuwarten. Eventuell werden aufgrund der Ergebnise weitere

MafRnahmen zur Erlangung einer gewasservertraglichen Einleitung notwendig. Diese werden dann, entweder

in das aktuelle ABK oder in die nachste Fortschreibung des ABK, ilbernommen.
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BWK-Nachweise Mihlengraben / Wahnbach / Ummigsbach

Weiterhin wurde das Ingenieurbiro Fischer-Teamplan aus Erftstadt, kurzfristig mit der Erstellung der
Immissionsnachweise fiir den Siegburger Mihlengraben sowie den Wahnbach und Ummigsbach, beaufagt
(Ordnungsnr. 9.004.00000.1 im aktuellen ABK).

Dariiber hinaus wurde fur den Siegburger Miihlengraben eine Betrachtung furr die AFS-Belastung

durchgefiihrt. Im Ergebnis werden die Grenzwerte der zuldassigen AFS-Fracht eingehalten.

Die Nachweise werden fir die Erteilung von wasserrechtlichen Erlaubnissen fur Einleiturgen aus
Mischwasserentlastungsbauwerken in Gewasser benotigt und liegen der Bezirksregierung Kéln, zusamme
mit den entsprechenden Einleitantragen sowie einer aktualisierten Teilnetzanzeige, sat Juni 2020 zur

Prifung vor. Ein abschlieRendes Ergebnis der Prifung seitens der Bezirksregierung Kéln steht ach aus.
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MaRnahmenplan Wasserrahmenrichtlinie

Seit dem 22.12.2020 liegt der Entwurf des 3. Bewirtschaftungsplanes 2022-2027, zur Umsetzung der EU-

Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG, fir die Planungseinheiten der nordrhein-westfalischen Anteile von

Rhein, Weser, Ems und Maas vor.

Die Stadt Siegburg ist voraussichtlich von folgenden Maflinahmen dieses Entwurfes direktoder indirekt

betroffen:

Gewasserabschnitt

Nr. / MaRnahme

Beschreibung

Bemerkung

Bau der 4. Reinigungsstufe zur

Reduzierung des Eintrags von

Indirekt betroffen, da

Sieg (4) Ausbau kommunaler die Stadt Siegburg
Spurenstoffen auf der
PE_SIE 1000 Klaranlagen Mitbenutzer der
Klaranlage St. Augustin
Klaranlage ist
Menden
Indirekt betroffen, da
Erstellung eines detaillierten die Stadt Siegburg die
Agger (501) Konzeptionelle
hydraulischen BWK M7 Agger als Vorflut fur
PE_SIE_1100 MaRnahme
Nachweises fur die Agger Mischwasserentlastung
nutzt
EinzelmalRnahmen der Stadt
(10a) Neubau/Anpassung )
Siegburg an
von Anlagen zur ] o Direkt betroffen, falls
Agger Mischwassereinleitungen,
Ableitung, Behandlung Maflnahmen
PE_SIE_1100 sofern nach dem Ergebnis der
von Misch- und erforderlich werden
konzeptionellen MaRnahme
Niederschlagswasser _
(501) erforderlich
(10a) Neubau/Anpassung | EinzelmaRnahmen der Stadt
von Anlagen zur Siegburg an Direkt betroffen, falls
Wahnbach
Ableitung, Behandlung Mischwassereinleitungen, Malnahmen
PE_SIE_1300

von Misch- und

Niederschlagswasser

gemall BWK-Nachweis und
glltigem ABK

erforderlich werden
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13. Gewasser

Als Vorfluter fur die Abwassereinleitungen aus Entlastungen aus dem Mischwassersystem sowie Regen-

wassereinleitungen aus Trennsystem, nutzen die Stadtbetriebe Siegburg A6R folgende Geasser:

- die Sieg

- die Agger

- den Mihlengraben
- den Ummigsbach
- den Wahnbach

- den Kningelbach

- diverse namenlose Gewasser / Graben

Ubersichtsplan relevanter Gewésser
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14 . Schutzgebiete

Uberschwemmungsgebiete und Wasserschutzzonen

Der siidliche Rand des Einzugsgebietes der Stadt Siegburg, befindet sich teilweise im Uberschwemungs-
gebiet der Sieg. Im Westen grenzt das Uberschwemmungsgebiet der Agger an die Stadt Siegburg.

Der SKU 907 Kaldauen sowie das RUB 909 Zange, sind bauseits gegen Hochwasser geschiitzt.
Die Ortslagen BrascholR und Schreck, liegen im Trinkwasserschutzgebiet 2B der Wahnbachtalsperrevobei
das RUB BraschoR sowie die dazugehorige Einleitung in den Ummigsbach, nicht im Trinkwasserschutzdset

liegen.

Die Einleitungen in Kaldauen (SKU907 und eine NW-Direkteinleitung) in die Sieg, beinden sich im

Trinkwasserschutzgebiet 3A (Hennef-Siegbogen)

Uberschwemmungsgebiete und Wasserschutzzonen im Einzugsgebiet (Quelle: Elwa2020)
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Sonstige Schutzzonen

Im folgenden Planausschnitt sind FFH-Gebiete, Vogelschutz-, Landschaftsschutz-sowie Naturschutzgebiete

im Bereich des Einzugsgebietes der Stadt Siegburg dargestellt.

Sonstige Schutzgebiete im Einzugsgebiet (Quelle: Elwas, 2020)

In der als Anlage 2 angefiigten Ubersichtstabelle, sind Informationen iiber Gewassereinleitungen in

Wasserschutzgebieten, Uberschwemmungsgebieten und Naturschutzgebieten dargestellt.
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15. Ubergabe- und Ubernahmestellen im Abwassernetz

Ubergabestelle 1.1

Das in der Kreisstadt Siegburg anfallende Abwasser sowie das ilbernommene Abwasser aus den
Gemeindeteilen Neunkirchen-Seelscheid und Lohmar, wird tiber ein Schneckapumpwerk in das

weiterfilhrende Kanalnetz zur ZABA nach Sankt Augustin-Menden geleitet.

Ubergabestelle 1.2

Das nordlich der Zeithstral3e (B56) gelegene Stadtgebiet (Teilgebiet M016, Hittenweg) entwéassert im

Mischsystem zur Abwasserbehandlungsanlage nach Lohmar-Donrath.

Ubernahmestelle 2.1

Die Kreisstadt Siegburg Gibernimmt seit dem 1. Januar 1991 das Schmutzwasser aus den Ortsteilen
Neunkichen-Hochhausen, -Wahn, -StraRen, -Pohlhausen, -Bruchhausenund -Herkenrath.
Es handelt sich hierbei um ein ca. 45 ha grol3es, im Trennverfahren entwassertes Gebiet, das als renes

Wohngebiet anzusehen ist. Die Ubernahme der Abwasser erfolgt in Siegburg-BraschoR, Hochhasener Weg.

Ubernahmestelle 2.2

Die Kreisstadt Siegburg Ubernimmt seit dem 21. Januar 1997 Schmutzwasser aus dem Gebiet Breidenbaher
Weg / Neuenhauser StralRe der Gemeinde Lohmar. Es handelt sich hierbei um ein im Trennerfahren
entwéassertes Gebiet, das als reines Wohngebiet anzusehen ist. Die Ubernahme der Abwasseerfolgt in

Siegburg-Braschol3, Zeithstr. / Braschosser Stral3e.

Alle Ubergabe- und Ubernahmestellen sind im Ubersichtslageplan (Anlage 1) mit der zugehdrigenNummer

dargestellt.
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16. Kleinklaranlagen und Ansiedlungen im Aul3enbereich

Innerhalb der Grenzen der Stadt Siegburg, sind fast alle Grundstiicke auf denen Abwasser anéllt, an der
offentlichen Abwasseranlage angeschlossen. Im Folgenden werden alle noch in Betrieb befimlichen
Kleinklaranlagen sowie die abflusslosen Gruben innerhalb des Stadtgebietes aufgefuhrt Die jeweilige

Nummerierung entspricht den Eintragungen im Ubersichtslageplan.

Teilweise ist die Kreisstadt Siegburg fir bebaute Grundstiicke in AuRenbereichen gemaR § 53 WG Abs. 4,

von der Abwasserbeseitigungspflicht befreit.

Ansiedlungen im AuRenbereich (gemaf § 35 BauGB)

Nr. Lage Nutzung Entwasserung

01 Im Schlammchen Kleingartenanlage abflusslose Grube

Grundstiicke, fur die die Stadt Siegburg von der Abwasserbeseitigungspflicht befreit ist

Nr. Lage Nutzung Entwéasserung
04 Hohlweg 40 Wohnhaus / Atelier bio. KKA
02 Schrecksmuhle Wohnhaus bio. KKA
05 Wahnbachtalstraf3e 300 Wohnhaus bio. KKA
06 An der Aggerbriicke 1 Wohnhaus bio. KKA
07 An der Aggerbricke 2 Gaststatte bio. KKA
08 An der Aggerbricke Kanu-Club bio. KKA
10 Talsperrenstr. 120a Werksgelande WTV  bio. KKA

Grundstiicke innerhalb des kanalisierten Stadtgebietes, welche noch nicht vollsténdig an die 6ffentliche

Kanalisation angeschlossen sind:

Nr. Lage Nutzung Entwasserung

11 Mozartstr. 1 Einliegerwohnung abflusslose Grube

Seite 72 von 75



Die Stadtbetriebe Siegburg ASR sind weiterhin bestrebt, Kleinklaranlagen und abflusslose Gruben innehalb

des Stadtgebietes nach Moéglichkeit zurtickzubauen.

So konnte im Jahr 2016, das bisher noch nicht angeschlossene Grundstick A3OHL VHU +aHB&/H 3

offentliche Kanalisation angeschlossen werden.
$XI GHP *UXQGVW+*FN A6FKUHFNVP+KOH?® ZXUGH GLH ELVKHULJH DEIOXYV
Kleinklaranlage umgerustet. Die Stadtbetriebe Siegburg A6R wurden daraufhin von der Abwasser-

beseitigungspflicht befreit.

Die mechanische Kleinklaranlage des WTV (Talsperrenstrafl3e 300), wurde mittlerweile ausgeschiltet.
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17 . Funktionsprufung von Grundsticksentwasserungsanlagen (GEA)

Der Landtag NRW hat am 26. Juni 2020 erneut eine Anderung der SuwVO Abwasser fiir 6ffentlicheund

private Abwasserleitungen beschlossen. Die Anderungen sind seit dem 13. August 2020 in Krdt.

Die Grundstiucksanschlussleitungen im 6ffentlichen Bereich, vom Hauptkanal bis zur Gandstiicksgrenze,
gehdren zum offentlichen Kanalnetz der Stadtbetriebe Siegburg A6R. Demzufolge haben die Stadbetriebe
Siegburg A6R, diese Leitungen gemaf SiwVO Abw zu Uberprifen.

Aus der aktuellen SiwVO Abw ergeben sich fiir die Stadtbetriebe Siegburg AR folgende Pflichtaufgaba:

x Innerhalb von Wasserschutzgebieten, die Priifung von Anschlussleitungen mit hauslichem

Abwasseranfall, wenn das Baujahr vor dem 01.01.1965 liegt.

X Innerhalb von Wasserschutzgebieten, die Prifung von Anschlussleitungen mit gewerblichem

Abwasseranfall gemal SuwVO.

X Aulerhalb von Wasserschutzgebieten, die Prifung von Anschlussleitungen mit gewerblichem

Abwasseranfall gemaR SuwVO.

x Prifung von erstmalig erstellten oder sanierten Anschlussleitungen innerhalb und auf3erhalb von

Wasserschutzzonen.

x

%HUDWXQJ YRQ SULYDWHQ *UXQGVWeFNYVH Lund QUktiendpgoi@ung® P 7 KHP D

Alle Pflichtaufgaben werden von den Stadtbetrieben Siegburg AGR gemall SUwVO Abw wahrgenommen.
Insbesondere wurden, unabhéngig von Baujahr und Herkunft des Abwassers, alle 6ffentlichen
Grundstlicksanschlussleitungen innerhalb der Wasserschutzzone der Wahnbachtalsperraspiziert.

Nach der Schadensklassifizierung wurde ein entsprechendes Sanierungskonzept umgesetzt
(MafZnahmennummer 2.015.00000.1). Weiterhin werden im gesamten Stadtgebiet neu erstellte und sanierte

Anschlussleitungen sowie Anschlussleitungen mit gewerblichem Abwasseranfall gemafl SuwVO geiift.
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18. Erlauterung der zeichnerischen Darstellung im Ubersichtsplan

Informationen zum Abwasserbeseitigungskonzept konnen dem als Anlage 1 beigefiigten Ubasichtsplan
im Mafstab 1:10.000 entnommen werden. (Geobasisdaten© Land NRW Datenlizenz Deutschland 2.0)

Unter anderem ist folgendes dargestellt:

- Teilentwésserungsgebiete im Mischsystem (Farbe = gelb und &hnlich)
- Teilentwésserungsgebiete im Trennsystem (Farbe = griin und ahnlich)
- Nummerierung der Teilentwasserungsgebiete

- Einleitstellen fir Regen- und Mischwassereinleitungen

- Bauwerke der Ortsentwasserung (Geplant und vorhanden)

- Hauptabwasserstrange

- Lage der Ubergab- und Ubernahmestellen

- Lage der Kleinklaranlagen

- Wasserschutzzonen

- Grenzen der Uberschwemmungsgebiete

- Gewasser

Zur besseren Erkennbarkeit der Symbole im Ubersichtlageplan wird grundsétzlich zwischen der genaue
Darstellung von Entwasserungsgebieten und der unmaf3stablichen, vergroRerten Darstellurg von Ab-

wasseranlagen oder Hauptsammlern unterschieden.
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Anlage 1

zur 6. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Stadt Siegburg

Ubersichtslageplan MaRstab 1:10.000
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Anlage 2

zur 6. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Stadt Siegburg

Ubersichtstabelle der Einleitstellen fiir

Gewassereinleitungen aus dem Trenn- und

Mischsystem
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Anlage 3

zur 6. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Stadt Siegburg

MafRnahmenliste im EDV-Format (Excel) fir die

Webanwendung ABK 3.0
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